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COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS
N° 07/2016
Processo: 01342000393/2016-19

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE USINAGEM E MONTAGEM DE
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS.

EMPRESA. ... e e

CINP I N0, e e e erarraae e e rareens

Recebemos, através do acesso ao site  www.comprasnet.gov.br, nesta data, cépia do instrumento

convocatorio da licitagdo acima identificada.

Local: , de de 2016.

Senhor Licitante,

Objetivando comunicacdo futura entre a CNEN-IPEN e essa empresa, solicitamos o
preenchimento e remessa do recibo acima ao Presidente da CEL, através do e-mail:

gcclicitacoes@ipen.br

O né&o encaminhamento do recibo, exime a Comissdo Especial de Licitacdo, da comunicagédo de
eventuais retificagbes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer

esclarecimentos adicionais.

CNEN-IPEN, 13 de outubro de 2016.

Katia Cristina | Minasian Santos
Presidente
CEL


http://www.comprasnet.gpv.br/
mailto:gcclicitacoes@ipen.br
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS

N° 07/2016
Processo: 01342000393/2016-19

A COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN por seu
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES (CNEN-IPEN), nos termos
da Lei n° 8.666 de 21/06/93, alterada pela Lei n° 8.883, de 08/06/94 e Lei Complementar
n°® 123 de 14/12/2006, torna publico que fara realizar licitacdo, na modalidade Tomada de
Precos, observado o tipo MENOR PRECO POR ITEM, pelo regime de execuc¢ao indireta.

Secdo | - DO OBJETO E SUA EXECUCAO

01. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a
prestacdo de servicos de Usinagem e Montagem de Equipamentos, Pecas para o Centro
de Radiofarmécia da Diretoria de Produtos e Servicos — DPS da CNEN-IPEN, conforme
especificacdes e condi¢cdes estabelecidas neste Edital e em seu Anexo Il — Projeto
Basico.

02. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | -  Minuta de Contrato
Anexo Il -  Projeto Basico
Anexo Il - Modelo de Planilha de Precos

Anexo IV - Declaragao sobre Trabalho de Menor
Anexo V - Declaracédo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Anexo VI - Declaracao de Inexisténcia de Fatos Superveniente

Anexo VII - Declaracéao de Elaboracéo Independente de Proposta

Anexo VIl — Desenho A-1792/00 00-I-01 - Porta Vertical para Pass Through — V —
2012;

Anexo IX — Desenho A-1725/00 00 —I -01 — Pass Through V-2011- Conjunto; A-
1725/01 00 — | — 01 — Corpo; A- 1725/02 00 — | — 01 — Portas
interna/externa;

Anexo X — Desenho A- 1792/04 00 — | — 01 — Guia — Porta
Anexo XI — Desenho A —-1792/06 03 — | — 01 — Placa de Chumbo - Porta;
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Anexo XIl — Desenho A —1792/06 00 — | — 01 — Porta — Conjunto;

Anexo XllI — Desenho A — 1793/00 00 — | — 01 — Porta Vertical Para Caixa de
Passagem — Conjunto.

Anexo XIV — Desenho — ADF — 10P004-01
Anexo XV — Desenho — ADF-12P033-01
Anexo XVI - Desenho — A-1847/00 00 -1 -01

03. Os Servicos, objeto desta Licitagcdo, deverdo serem entregues na Diretoria de
Produtos e Servicos — DPS, da CNEN-IPEN, conforme condi¢cdes estabelecidas no
Projeto Basico — Anexo |l deste Edital.

Secéo Il - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

04. Para se habilitarem a presente licitacdo as interessadas deverdo entregar seus
envelopes, contendo os documentos exigidos e suas propostas, até a data e horario
estipulados a seguir, no o Setor de Protocolo da CNEN-IPEN. Esses envelopes deverao
ser opacos e fechados, de forma a evidenciar sua inviolabilidade, e enderecados do
seguinte modo:

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
Av. Prof. Lineu Prestes, n° 2.242 - Butanta

Cidade Universitaria "Armando de Salles Oliveira"

CEP. 05508-000 - SAO PAULO - SP

At.: Comissdo Especial de Licitacdo - Portaria CNEN-IPEN 182.2016
(instalada na sala de Geréncia de Convénios e Contratos)
EDITAL DE LICITACAO N° 07/2016

TOMADA DE PRECOS

ENVELOPE N° 01 (HABILITACAO)

ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA COMERCIAL)
ENCERRAMENTO: 20.12.2016, AS 09:30 HORAS
ABERTURA: 20.12.2016, AS 10:00 HORAS
CADASTRADO NO SICAF — CNPJ/CGC Ne ............

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: ...............

04.01. A falta do niamero do Edital nos envelopes implicard na inabilitacdo prévia e
automatica da licitante, em virtude do risco de sua abertura indevida, pelo Setor de
Protocolo da CNEN-IPEN.

05. Os trabalhos licitatérios obedecerédo ao seguinte calendario:
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a) Dia 20.12.2016, as 09:30 horas: encerramento do prazo para recebimento
dos envelopes;

b) Dia 20.12..2016, as 10:00 horas: sesséao publica de abertura dos Envelopes
de n° 01,

c) Os demais eventos ficardo condicionados ao desenrolar dos trabalhos e sua
adequacao aos prazos previstos na legislacao citada.

06. A omissao, total ou parcial, pela licitante, de qualquer documento e/ou informacéo
exigidos no presente Edital, implicard em sua inabilitacdo ou desclassificacdo. Portanto,
recomendada a leitura atenta de seu conteudo.

07. A participagcao na presente licitagcdo e a nao contestacao ou impugnacao deste Edital
dentro do prazo legal (8§ 2° do art. 41 da Lei 8.666/93), implicar4 na aceitacdo tacita de
suas disposicdes, obrigando a licitante a cumpri-las integralmente.

Sec4o IIl - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

08. Somente poderdo participar deste certame as licitantes que se encontrarem nas
seguintes condic¢des:

a) Tenham infra-estrutura para atender ao objeto licitado;
b) Estejam constituidas no Brasil de acordo com as leis brasileiras;

c) Atendam as exigéncias da Lei n°® 8.666/93 e de outras leis e regulamentos pertinentes
a espécie;

d) Nao se apresentem sob a forma de consoércio de empresas, qualquer que seja a
modalidade de constituicéo;

e) Nao estejam cumprindo sancdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica, aplicada por qualquer 6rgdo da Administracdo Publica bem como
sancédo de suspensdao temporaria de participacéo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CNEN-IPEN.

f) N&do mantenham vinculo (técnico, econémico, financeiro, trabalhista, etc.) com servidor
ou dirigente da CNEN. A _composicdo acionaria _dos fornecedores vencedores sera
verificada pela Presidente da CEL e, em caso positivo, a contratagcdo/aquisicdo nao sera
efetivada.

08.01. As licitantes que ainda ndo estejam cadastradas no SICAF deverdo atender
as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior & data
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prevista para recebimento das propostas, apresentando a documentacéao
pertinente junto a Geréncia de Aquisicdes Nacionais desta CNEN-IPEN, ou qualquer
outro 6rgdo cadastrador dos servicos publico federal, para que seja providenciado o
cadastramento, consoante dispde o § 2° do art. 22 da Lei 8.666/93, e o paragrafo
Unico do _art. 3° do Decreto 3.722/2001, com a redacdo dada pelo Decreto
4.482/2002.

08.02. A Comissédo Especial de Licitacfes se reserva o direito verificar junto aos
sistemas SICAF, SIASG, CNPJ e CPF, estes dois ultimos administrados pelo Receita
Federal, o quadro societario e o endereco dos licitantes com vistas a verificar a
existéncia de sdcios comuns, enderecos idénticos ou relagdes de parentesco, fato que,
analisando em conjunto com outras informacgdes, podera indicar a ocorréncia de
fraudes contra o certame, em estrita sintonia com a posicéo fixada pelo TCU, através
do Acérdao 2.136/2006 — 12 Camara.”

Secao IV - DOS ENVELOPES

9. Para participar da presente licitacdo as interessadas deverdo apresentar a
documentacéo discriminada nesta Secéao, embalada nos respectivos envelopes na forma
prevista no item 04 deste Edital.

10. ENVELOPE N°01 - Documentacdo de Habilitacdo. - Este envelope devera conter:

a) Atestados de capacidade técnica, fornecidos por clientes (entidades publicas
ou empresas privadas), que atestem que a licitante tenha prestados servigos
compativeis em caracteristicas com o objeto da presente licitacao;

b) Declaracdo conforme Anexo IV, para cumprimento da exigéncia do Decreto n°
4358 de 05/09/2002, que regulamentou o inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93;

c) Declaracdo conforme Anexo V, para cumprimento da exigéncia da Lei
Complementar n°® 123 de 14/12/2006;

d) Declaragcdo conforme Anexo VI, certificando a inexisténcia de fatos
supervenientes a sua habilitacéo;

e) Declaragdo conforme Anexo VII, confirmando a elaboragdo independente da
proposta, na forma do Anexo | da Instrugdo Normativa n°® 2 de 16.09.2009 da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacé&o do MPOG;

f) Declaracéo informando o prazo de validade da proposta [NUNCA inferior a 60
(sessenta) dias corridos, contados da data de abertura do Envelope n° 01];
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g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho;

h) Declaracdo de que tem conhecimento dos prazos estabelecidos da entrega na
forma estipulada no Edital e que possui condicbes operacionais e de infra-
estrutura para o atendimento de forma ininterrupta;

i) Para Licitantes qualificados como empresario ou sociedade empresarial,
apresentar Certidao Simplificada, expedida pela Junta Comercial, com vistas
a comprovar a condicdo juridica de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos exatos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa do Diretor do
Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC n° 103, de 30 de
abril de 2007.

11. Os documentos exigidos no Envelope n° 01, poderédo ser apresentados no original,
por qualquer processo de coOpia autenticada por tabelido de notas, por publicacdo em
orgdo de imprensa oficial ou por copia reprogréfica simples, acompanhadas dos
respectivos originais, que poderdo estar contidos no respectivo envelope, ou serem
apresentados quando de sua abertura, ocasido em que serdo autenticadas as copias pela
C.E.L. e devolvidos os originais.

12. ENVELOPE N° 02 — Proposta Comercial - Este envelope devera conter proposta
comercial da licitante, em planilha semelhante a do Anexo Il (Planilha de Precos) deste
Edital, impressa, sem emendas ou rasuras, contendo os valores unitarios e totais de cada
item especificado, os quais deverdo ser apresentados em moeda corrente nacional, com
discriminacdo em separado dos tributos. Quando estes ndo constarem, seréo
considerados como inclusos no prego.

13. O prazo fatal para entrega dos envelopes € aquele estabelecido na alinea “a” do item
05, do presente Edital, ndo sendo admitidos no certame aqueles que o
descumprirem. O critério de conferéncia sera o carimbo de protocolo, contendo data e
hora de recebimento.

14. As propostas deverdo ser escritas com clareza, sem emendas ou rasuras, mantendo
rigorosamente as especificacdes solicitadas, devendo os representantes legais das
licitantes assina-las, identificando-se.

15. Todos os documentos de emissao da licitante relacionados na Secéo IV, deverao ser
elaborados em papel timbrado da empresa e assinados por seu representante legal, com
identificacdo do signatario. Deverdo estar dispostos ordenadamente, e rubricados, de
forma a ndo conter folhas soltas.
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Secéo V - DA FASE DE HABILITACAO

16. O ato publico de abertura dos envelopes de n° 01 realizar-se-4 no dia e hora
estipulados na alinea “b” do item 05, deste Edital, na Sala de Licitagdes da Geréncia de
Aquisicao Nacional — GAN da CNEN-IPEN, situada no 2° andar do Bloco “A”. Na
presenca das interessadas que comparecerem, os membros da Comissdo Especial de
Licitacdo (C.E.L.) imprimirdo o _extrato _de habilitacdo parcial junto ao SICAF. Em
seguida colhera a rubrica dos presentes nos extratos do SICAF e nos envelopes de n° 01
e 02, procedendo no mesmo ato a conferéncia dos extratos. Apés, procedera a abertura
dos envelopes de n° 01 dagueles habilitados parcialmente (no SICAF). Os documentos
contidos nos envelopes de n° 01 serdo verificados e rubricados pelos presentes e em
seguida juntados ao processo respectivo, para posterior analise pela C.E.L.

17. Os participantes desta licitagdo somente poderdo ser representados, perante a
Comissédo Especial de Licitacdo, por seus dirigentes no exercicio de mandato ou
procurador constituido mediante instrumento de procuracdo, publico ou particular, com
poderes especificos para representa-los em todos o0s atos inerentes ao procedimento
licitatorio, inclusive desistir de recursos. A procuracdo devera ser elaborada em papel
timbrado da licitante, com assinatura, identificacdo e funcdo do responsavel. Em sendo
particular a procuracdo devera estar com a firma reconhecida.

17.01. A procuracdo devera ser entregue ao Presidente da Comissdo Especial de
LicitacAo por ocasido do inicio da sessdo de abertura dos envelopes. Caso o
representante da empresa ndo apresente essa procuracao, sua participacdo sera aceita
apenas como ouvinte. Os que estiverem devidamente constituidos serdo convidados a
rubricar as propostas, folha por folha, e assinar a ata a ser lavrada na ocasido, sendo
limitada a presenca a, no maximo, 02 (dois) representantes por empresa.

18. Apdés a conferéncia dos extratos do SICAF serd declarada a inabilitacdo _das
empresas _que_se_encontrarem irregulares perante aquele Sistema. Em seguida,
desde que ndo tenha havido recurso ou apos sua denegacdo, serdo devolvidos as
emitentes, ainda lacrados, os envelopes de n® 01 e 02 das empresas inabilitadas pelo
SICAF, no mesmo ato caso haja representante presente, ou serdo remetidos ao Setor de
Protocolo da CNEN-IPEN, onde aguardaréo sua retirada.

18.01. Com relagéao ao procedimento estabelecido no item 18 deste Edital, tratando-se de
microempresa ou empresa de pequeno porte sera assegurado o tratamento
favorecido nos exatos termos dos artigos 42 e 43 da Lei complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006, com a redacédo da LC 147 de 07.08.2014.

18.01.01. A néo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto conforme
estabelecido no item 18.01 desse Edital, implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no artigo 81 da Lei n°® 8.666/93,
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sendo facultado a administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagao, ou revogar a licitagao.

18.02. Para efeito de habilitacdo também sera realizada consulta ao cadastro de
empresas iniddneas e suspensas — CEIS, através do Portal da Transparéncia
(www.transparencia.gov.br) e no Cadastro Nacional de CondenacbGes por Ato de
Improbidade Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ), disponivel
no endereco www.cnj.jus.br sendo impressa declaracdo demonstrativa da licitante.

19. Durante a andlise da documentacédo pertinente a fase de habilitacdo, os envelopes de
n°® 02 das licitantes remanescentes permanecerdao em poder da C.E.L., devidamente
lacrados.

20. No periodo que intermediard as fases de habilitacdo e analise/classificacdo das
propostas, a Comissdo Especial de Licitagdo se reservard o direito de efetuar visitas as
empresas licitantes, para certificar, in loco, as condi¢cdes apresentadas nos referidos
documentos e a qualquer tempo colher outras informacfes que ajudem a esclarecer ou
complementar a instrugcdo do processo, conforme disciplina o 8 3 do artigo 43 da Lei n°
8.666/93.

21. Se a Comissdo Especial de Licitagcdo constatar, através de suas diligéncias, que
houve falsidade em qualquer das declaracdes ou informacdes da licitante, esse fato sera
determinante para sua exclusdo da presente licitagdo, sem prejuizo de outras
cominac¢Bes administrativas, civis e penais, onde, e se, couber.

22. Apés a andlise dos envelopes de n° 01 e de outras diligéncias pertinentes a essa
fase, se for o caso, a C.E.L. elaborara o resultado final e o divulgara através de fax a ser
enviado aos participantes e de aviso a ser afixado no “Quadro de Avisos” que se encontra
0 2° andar do prédio da administracao (Bloco “A”) da CNEN-IPEN.

23 Ultrapassada esta fase, e desde que nao haja recurso, ou apds sua denegacao em
Gltima instancia, serdo devolvidos, ainda lacrados, os envelopes das licitantes que
houverem sido inabilitadas e se procedera a abertura dos envelopes de n° 02 daquelas
gue resultarem habilitadas.

Secéo VI - DA FASE DE ANALISE E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

24. Na data e hora que serdo comunicados aos licitantes habilitadas na etapa anterior, na
mesma sala citada no item 16, na presenca das interessadas que comparecerem, 0S
membros da C.E.L. procederdo a abertura dos envelopes de n° 02 (Proposta Comercial)
das licitantes habilitadas, sendo seus documentos, depois de verificados e rubricados por
todos os presentes, juntados ao respectivo processo administrativo para posterior analise


http://www.transparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/
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pela Comissdo. Para participar deste ato publico, permanecem as mesmas condi¢des de
representacao previstas na Sec¢éo V deste Edital.

25. Para efeito de julgamento das propostas, sera classificada em primeiro lugar a
licitante que oferecer o Menor Preco por Item.

26. Nesta licitacdo, serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo
44 da Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006.

26.01. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situacdes em que as propostas apresentadas pelas referidas empresas sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

26.02. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b. Na hip6tese da ndo contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, com base na alinea “@” desse subitem 26.02, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem em situacdo de empate, na
ordem classificatéria para o exercicio do mesmo direito;

c. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 26.01,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar a melhor oferta.

26.03. Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos do subitem 26.02, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

26.04. O disposto no subitem 26.02 somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

26.05. A nova proposta de precos devera ser apresentada em sessao publica, a ser
realizada no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir do encerramento da sessao
publica de abertura das propostas de precos e devera atender a todas as exigéncias
estabelecidas no item 12 deste Edital.
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27. Serdo desclassificadas as empresas licitantes que apresentarem proposta
manifestamente inexequivel ou inaceitavel.

Sec&o VIl - DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

28. ApGs a classificacdo final das propostas, o processo licitatorio sera remetido ao
Diretor da Unidade Administrativa de Orgdo Conveniado da CNEN-IPEN para
homologacéo da presente licitagao:

28.01. Homologada a licitacdo, sera seu objeto adjudicado a licitante vencedora do
certame.

29. Efetuadas a homologacdo e a adjudicacdo, serdo esses atos tornados publicos,
através de publicacédo no Diério Oficial da Unido, ficando a adjudicada, apos a publicagéo,
obrigada a assinar o respectivo contrato no prazo estipulado no item 34 deste Edital.

30. Fica resguardado o direito da Administracdo da CNEN-IPEN, através de seu Diretor
da Unidade Administrativa de Orgdo Conveniado, homologar esta licitagdo e adjudicar
seus objetos a(s) licitante(s) vencedora(s), ou de revoga-la, no todo ou em parte, por
razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente e suficiente para justificar
tal procedimento, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

31. Podera a CNEN-IPEN, deixar de habilitar a(s) empresa(s) licitante(s) participante(s)
do certame, se tiver conhecimento de algum fato ou circunstancia, anterior ou posterior
ao julgamento da licitacdo, que comprometa sua idoneidade financeira, sua capacidade
técnica ou administrativa, ou reduza sua capacidade de atendimento e cumprimento das
obriga¢gGes assumidas, inabilitando-a, sem que a esta(s) caiba direito de indenizagéo ou
reembolso de qualquer espécie.

32. Poderd a CNEN-IPEN realizar diligéncias para verificar a adequagdo dos servi¢os as
exigéncias do Edital, em especial, em relacdo ao cumprimento do artigo 5° da IN n° 1, de
19.01.2010, publicada no Dou de 20.01.2012 do Ministério do Planejamento, Orgamento
e Gestédo, que dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental. Caso ndo se confirme
essa adequacdo a proposta selecionada sera desclassificada.

Secéo VIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

33. Para regular os recursos cabiveis contra as decisdes da Comissdo Especial de
Licitacdo e das autoridades envolvidas no procedimento, serdo adotadas as normas
previstas no artigo 109 e seguintes da Lei n°® 8.666/93, as quais, independentemente de
transcricéo, fazem parte integrante do presente Edital.

10
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33.01. E assegurada aos licitantes, mediante solicitacdo prévia por escrito, via e-mail
gcclicitacoes@ipen.br, vistas dos autos do processo, no horario das 09:00h as 11:30h e
das 13:30h as 16:00h na sala da Geréncia de Contratos e Convénios, localizada no 2°
andar do prédio da Administracdo com a Srta. Débora, telefone (0xx11) 3133-8977, com
a finalidade de subsidiar a preparacéo de recursos e de contra-razdes.

33.02. Qualquer recurso so sera recebido se interposto dentro do prazo legal e se estiver
escrito e assinado pelo representante legal da recorrente, devendo ser entregue no Setor
de Protocolo da CNEN-IPEN.

Secao IX - DO CONTRATO

34. ApoOs a publicacdo dos atos de homologacdo e adjudicacdo, sera(do) emitida(s)
Nota(s) de Empenho(s) e entregue a(s) adjudicada(s) através de seu(s) representante(s),
ficando esta(s) obrigada(s) a assinar o respectivo contrato, ho prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis.

34.01. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, se solicitado
pela(s) adjudicada(s), desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao da
CNEN-IPEN.

34.02. Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigida a comprovacdo das condi¢des de
habilitacdo consignadas no Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo Licitante durante a
vigéncia do contrato.

34.03. O(s) futuro(s) contrato(s) a ser(em) celebrado(s) obedecera(ao) as disposi¢cdes da
Lei 8.666/93, inclusive no que concerne ao seu artigo 55 — inciso Xll. ..."Art. 55 S&o
clausulas necessarias em todo contrato as que estabelecem: ... XII a legislagéo aplicavel
a execucao do contrato e especialmente aos casos omissos.

35. Caso o(s) Licitante(S) vencedor(es) da licitagdo nao fagca(m) a comprovacao referida
no item 34.02, deste Edital ou quando injustificadamente recusar-se a assinar o contrato,
sera convocado outro(s) Licitante(s), desde que respeitada a ordem de classificacéo,
para, depois de comprovados os requisitos habilitatérios e feita a negociacéo, assinar o
contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢cées propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou
revogar a licitacdo independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei 8.666/93,
conforme disposto no paragrafo segundo do art. 64 desse diploma legal.

36. O(s) prazo do(s) contrato(s) a ser(em) celebrado(s), consoante(s) minuta anexa
(Anexo 1), tera(ao) sua(s) vigéncia(s) a partir da data de sua assinatura, pelos periodos,
abaixo mencionados, encerrando-se apo0s a aceitacdo definitiva descrita na Sec¢éo XllI
deste Edital:
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ITEM 01: 60 (sessenta) dias corridos.
ITEM 02: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

36.01. A garantia do objeto desta licitacdo tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
do prazo do contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades, em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual aqui acordada, conforme disposto na Orientagdo Normativa AGU n°® 51 DOU
Secao |, 2.5.2014.

37.

37.01

Secdo X — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

Além do estipulado nos demais itens deste Edital, a Adjudicada/Contratada e a
CNEN-IPEN ficarao obrigadas a:

ADJUDICADA/CONTRATADA:

a)

b)

Garantir fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacéo;

Prestar os servicos, objeto desta licitacdo de acordo com o estabelecido
neste Edital, com técnicas, que garantam a qualidade dos resultados
obtidos, obedecendo o estabelecido no Projeto Basico - Anexo Il deste
Edital e tudo mais que for necessario a sua perfeita execucao, ainda que
nao expressamente mencionado, mas comprovadamente necessario;

Designar, quando da_assinatura do_ futuro contrato, o Engenheiro
responsavel pelos servigcos, objeto deste edital, bem como o seu registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,;

Ap6s 15 dias da assinatura do futuro contrato, a Contratada devera
apresentar um Estudo Técnico, através de Projeto Conceitual quanto as
metodologias a serem aplicadas na execucdo dos servicos, objeto deste
edital;

Responsabilizar-se pela qualidade dos servicos prestados e por seu
refazimento no prazo de 15 (quinze) dias, sem qualguer 6nus adicional para
a CNEN-IPEN, e enquanto ndo houver sido definitivamente aceito, caso
ndo se encontre dentro das especificacbes técnicas estabelecidas neste
Edital e seu Anexo I, divirja do que foi solicitado ou apresente defeitos e/ou
vicios redibitorios;

f) Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais estabelecidas, os acréscimos ou

supressbes que se fizerem necessarios, em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato;
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g) Atender com presteza o servidor designado para realizar a inspecao técnica
dos servicos;

h) Arcar com as despesas inerentes a ART, impressao, transporte,
alimentacao;

i) Oferecer garantia da qualidade dos servicos, pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir da aceitacdo definitiva por parte do Fiscal do
futuro contrato;

j) Dar ciéncia imediata a autoridade competente das anormalidades ocorridas
durante a execucao do contrato;

k) Manter, durante toda a execucdo do Futuro Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
gualificacédo exigidas na licitagcéo, inclusive no que concerne a regularidade
fiscal, comprovacdo juridica e qualificacdo econdmica-financeira,
expressas na habilitacdo parcial — valida do SICAF;

[) Dar ciéncia imediata a autoridade competente das anormalidades ocorridas
durante a execucao do contrato;

m) Preservar o0 nome da InstituicAo, para a qual foi Contratada,
responsabilizando-se pelo seu uso indevido;

n) Garantir, por si e por seus prepostos, o absoluto sigilo de todas as
informacdes obtidas em decorréncia dos trabalhos objeto da presente
licitacao;

0) Nao se valer do contrato para assumir obrigagdes perante terceiros, dando-
0 como garantia, nem utilizar os direitos de crédito dele decorrentes em
quaisquer operacdes de desconto bancario;

p) Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
conforme exigéncia do inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, acrescentado
pela Lei n°® 9.854, de 27.10.99.

CNEN-IPEN:

a) Pagar com pontualidade o preco acordado;

b) Cumprir todas as normas e condi¢cfes do presente Edital;

c) Fornecer todas as informagfes ou esclarecimentos e condicfes necessarias

a plena execucéao do contrato a ser celebrado;
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d) Expedir, por escrito, eventuais adverténcias, multas e penalidades dirigidas
a futura Contratada;

e) Notificar a futura Contratada quaisquer irregularidades constatadas na
execucgao do contrato, pedindo providéncias para a regularizacdo das mesmas;

f) Realizar, periodicamente, consulta ao cadastro de empresas inidbneas e
suspensas -  CEIS, atraves  do Portal da  Transparéncia
(www.transparencia.gov.br), sendo impressa declaracdo demonstrativa da
futura Contratada e ao Cadastro Nacional de condenacbes por ato de
improbidade Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ),
disponivel no endereco www.cnj.jus.br sendo impressa declaracdo
demonstrativa da Licitante;

g) Realizar diligéncias para verificar a adequacdo do objeto aqui tratado as
exigéncias do edital e de seu Anexo Il, em especial, em relacdo ao
cumprimento do artigo 5° da Instru¢do Normativa n® 1, de 19 de janeiro de
2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que dispde sobre
critérios de sustentabilidade ambiental. Caso ndo se confirme essa adequacao
e garantido o contraditorio e ampla defesa, a Licitante sera inabilitada.

h) Cumprir o estabelecido no Art. 11 da Instru¢cdo Normativa RFB n° 1.234 de
11/01/2012, bem como suas alteragdes.

Secédo XI - DAS PENALIDADES

38. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacédo falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, cometer
fraude fiscal, ficara impedido de licitar com a Unido e sera descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e em
seus anexos e das demais cominacdes legais.

39. Na hip6tese do ndo cumprimento do prazo para assinatura do futuro contrato, de que
trata o item 34, a licitante ficard sujeita, a critério da CNEN-IPEN, as penalidades
seguintes, sem prejuizo da aplicacdo de outras cabiveis;

39.01. Multa de 10% (dez por cento) do valor do futuro contrato, a ser cobrado
diretamente da licitante, ou judicialmente, apds ser inscrita na Divida Ativa da CNEN.

39.02. Suspensao temporaria do direito de participar, por prazo nao superior a 2 (dois)
anos, em licitacdo da CNEN-IPEN.
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40. Em funcédo da natureza da infracdo, a CNEN-IPEN podera aplicar ainda a futura
Contratada, as penalidades de suspenséo do direito de licitar, ou instruir o processo para
gue seja declarada inidonea para licitar ou contratar nos termos do inciso IV do artigo
87 da Lei 8.666/93.

40.01. E facultado a Administracdo, quando o(s) licitante(s) convocado(s) n&o
assinar(em) o(s) contrato(s) no prazo fixado neste Edital, convocar licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes propostas pelo primeiro classificado ou revogar a licitacdo, em estrita
consonancia com o disposto no § 2° do art. 64 da Lei 8.666/93.

41. No caso de ndo cumprimento das obrigacées assumidas, ou caso as faca fora do
convencionado, a(s) futura(s) Contratada(s) ficara(m) sujeita(s), a critério da CNEN-IPEN,
e conforme a gravidade do caso, a adverténcia escrita, até 0 maximo de duas, sendo que
em seguida, na reincidéncia, sera aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
global do futuro contrato.

41.01. Além das sancdes previstas nos itens anteriores, ressalvados os casos de forca
maior devidamente comprovado e aceitos pela CNEN-IPEN, caso a futura Contratada
atrase a execuc¢do dos servicos, ficara sujeita as seguintes multas:

41.01.01. Multa diaria de 0,10% (dez centésimos por cento), para atrasos de até
10 (dez) dias, incidente sobre o valor dos servi¢gos néo executados.

41.01.02. Multa diaria de 0,15% (quinze centésimos por cento), para atrasos
superiores a 10 (dez) dias, incidente sobre o valor dos servicos ndo executados.

41.01.03. O atraso superior a 30 (trinta) dias, sera considerado como recusa da
prestacdo dos servi¢os, ensejando a rescisao do futuro Contrato, por justa causa
e a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do seu valor global, a ser inscrita
na Divida Ativa da CNEN e cobrada judicialmente.

42. Terao como ressalva para efeito da néo aplicagdo das multas previstas nesta Sec¢ao
os casos fortuitos ou de for¢ca maior que se enquadrem no paragrafo unico do artigo 393
do Cadigo Civil ou, ainda, qualquer fato que a CNEN-IPEN der causa e que venha a
prejudicar ou impossibilitar a execucao da obrigacao.

43. Em nenhuma hipotese serdo considerados casos fortuitos ou de forga maior prejuizos
que, eventualmente, venham a ser causados a CNEN-IPEN ou a terceiros por
negligéncia, imprudéncia ou impericia dos funcionarios da futura Contratada, ou omissao

de seus prepostos.

44. Qualquer evento considerado pela futura Contratada como previsto no item 42,
dever& ser comunicado a CNEN-IPEN, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
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da ocorréncia do fato, cabendo a esta decidir sobre a procedéncia ou ndo das razodes
apresentadas.

45. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a futura Contratada,
observando-se o procedimento previsto na lei n° 8.666, de 1993 e, subsidiariamente, a
Lei n® 9.784, de 1999.

46. A autoridade competente, na aplicacdo das sancles, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracédo, observado o principio da proporcionalidade.

47. O valor da multa aplicada, ap6s o prazo recursal previsto no art. 87, § 2° da Lei
8.666/93 e ndo aceito pela CNEN-IPEN, previsto no item 45 deste Edital, sera
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CNEN-IPEN, ou se for o caso,
sera inscrita na Divida Ativa da CNEN e cobrada judicialmente.

48. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

49. No caso de rescisdo do futuro contrato por justa causa, 0 seu objeto podera ser
entregue, nas mesmas condicbes originalmente pactuadas, a uma das licitantes
remanescentes, pela ordem de classificacdo, sem prejuizo das penalidades previstas
neste instrumento e na legislacéo aplicavel.

Secdo XIl — DA RESCISAO CONTRATUAL

50. A inexecucdao total ou parcial do(s) contrato(s), por parte da(s) futura(s) Contratada(s),
assegurara a CNEN-IPEN o direito de rescisdo nos termos do artigo 77, bem como nos
casos citados no artigo 78, da Lei n°. 8.666/93.

51. A rescisao do(s) contrato(s), também, podera se efetuar nos termos do artigo 79, da
Lei n®. 8.666/93:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CNEN-IPEN, nos casos enumerados
nos incisos | a XIl e XVII do artigo 78 da Lei n°. 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidos a termo no processo da
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a administracao;

c) judicialmente, nos termos da legislacéo.
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52. Em caso de rescisdao conforme o alinea “a” do item anterior, aplicar-se-a, no que
couber, direitos decorrentes do artigo 80, da Lei no. 8.666/93, que regulara os casos
OMIsSos.

Secéo XllIl - DA FISCALIZACAO

53. A CNEN-IPEN fiscalizar4a a entrega do objeto, através de Servidor, a ser designado
pela autoridade competente da CNEN-IPEN, o qual estara investido de plenos poderes
para aceitar ou recusar 0 servico que se encontrar em desacordo com o solicitado neste
Edital e com as normas técnicas pertinentes.

53.01. A futura Contratada estara obrigada a refazer, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, 0s
servicos recusados pela fiscalizagdo da CNEN-IPEN em virtude de problemas
devidamente comprovados.

54. Nos termos do artigo 73, inciso |, da Lei 8.666.93, 0os servicos serdo recebidos
provisoriamente pelo Fiscal do futuro Contrato, nos termos do item 3 e 4 do Projeto
Béasico - Anexo Il do Edital, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apés no prazo de mais 05
(cinco) dias uteis, totalizando 10 (dez) dias uteis, sera lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo dos Servicos, onde sera observada sua qualidade, nos termos do Edital e de
seu Anexo Il. Apds esse prazo sera processado o pagamento, com base no item 56 deste
Edital.

55. A acao ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo da CNEN-IPEN, néo fara cessar
nem diminuir a responsabilidade da futura Contratada pelo perfeito cumprimento das
obrigacBes estipuladas neste Edital e seus Anexos, hem por quaisquer danos, inclusive
contra terceiros ou irregularidades constatadas.

Secéo XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO

56. Os pagamentos dos servicos aceito definitivamente pela Fiscalizagdo da CNEN-
IPEN, serdo efetuados, nos termos da Secdo Xlll deste Edital, até o 20° (vigésimo) dia
subsequente a apresentacdo pela futura Contratada, junto ao Setor de Recebimento de
Materiais da Geréncia de Material e Patriménio, mediante apresentacdo da Nota Fiscal
devidamente preenchida e detalhada, devendo indicar em seu corpo o nome do banco, o
namero da agéncia, a pragca e 0 numero da conta, para que seja efetuado o crédito
bancario referente ao pagamento.

57. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, a respectiva Nota Fiscal/Fatura sera restituida a(s) futura(s)
Contratada(s) para as corregcbfes necessarias e o0(s) pagamento(s) ficara(ao)
sobrestado(s) até que a(s) futura(s) Contratada(s) providencie(m) as medidas
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saneadoras. Nesta hipotese, o0 prazo para pagamento(s) iniciar-se-a(m) apés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
CNEN-IPEN.

58. Os pagamentos serdo efetuados através de Ordem Bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela futura Contratada, mediante Ordem Bancéaria
Crédito (OBC), ou por meio de Ordem Bancaria Fatura (OBF), com cdédigo de barras,
cumprindo-se o estabelecido no Art. 11 da IN-RFB n° 1.234 de 11.01.2012. Sera
considerada a data de pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem Bancéria.

59. Os pagamentos, mediante a emissdo de qualquer modalidade de Ordem Bancéria,
serdo realizados desde que a(s) futura(s) Contratada(s) efetue(m) a cobranca de forma a
permitir o cumprimento das exigéncias legais, no que se refere as retencdes tributarias de
que trata a Instrucdo Normativa (IN) da SRF n°® 480 de 15/12/2004 com suas alteragoes;
Instrugdo Normativa RFB n° 971 de 13/11/2009; Leis 13.701 e 14.042 de 24/12/2003 e
30/08/2005 respectivamente e Decreto 53.151 de 17/05/2012 da Prefeitura Municipal de
Séo Paulo - P.M.S.P.

60. Os pagamentos somente serdo processados se 0o(s) CNPJ(s) constante(s) da(s)
Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) de servicos for(em) aquele(s) indicado(s) na(s) proposta(s)
apresentada(s) pela(s) Contratada(s) na fase licitatéria.

60.01. E facultado o faturamento por meio de Nota Fiscal Eletrénica, que se escolhido,
devera ser enviada no enderec¢o: nfe@ipen.br.

61. Os pagamentos somente serdo liberados apds confirmacao de que a(s) Contratada(s)
continua(m) regular perante o SICAF no que se refere a Seguridade Social (INSS e
FGTS) e com a Fazenda Publica.

61.01. Os Precgos a serem contratados seréo fixos e irreajustaveis.

62. A CNEN-IPEN podera reter os pagamentos, independentemente, da aplicacdo das
penalidades previstas na Secdo Xl| deste Edital, em caso de faltas que, a critério da
CNEN-IPEN, prejudiguem a execucdo do(s) contrato(s) e até que as mesmas sejam
sanadas.

62.01. Conforme o disposto no art. 36 § 6° da IN SLTI/MP n° 2, de 30.04.2008, alterada
pela IN SLTI/MP n° 3, de 16.10.2009, a retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis, ocorrerd quando o contrato:

| - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades Contratadas ou:

Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao dos
servicos, ou utilizi-los com qualidade inferior & demandada.

18


mailto:nfe@ipen.br

_ Servico Publico Federal
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

63. Nos casos de eventual atraso do(s) pagamento(s), desde que a(s) futuras
Contratada(s) nao tenha(m) concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensacdo financeira devida pela CNEN-IPEN, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da
seguinte férmula:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

| = indice de compensacéo financeira assim apurado:

| = (TX/100)
365

Sec&o XV - DA CAUCAO/FIANCA

64. Nos termos do artigo 56 da lei n°® 8666/93, fica(m) a(s) licitante(s) vencedora(s)
dispensada(s) de apresentar a garantia prevista no citado dispositivo legal.

Secdo XVI - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

65. As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta da verba “Outros Servicos
de Terceiros — Pessoa Juridica”, do Elemento Despesas 339039, Nota de Empenho n°
2016NES.............. , de ../l.... Programa de Trabalho da Unido n°
19.662.2059.2478.0001.
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65.01. Conforme Orientacdo Normativa da Advocacia-Geral da Unido n° 39, de
13/12/2011 - “A vigéncia dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993,
pode ultrapassar o exercicio financeiro em que celebrados, desde que as despesas a
eles referentes sejam integralmente empenhadas, até 31 de dezembro, permitindo-se,
assim, sua inscricdo em restos a pagar.

Secdo XVII - DAS DISPOSICOES GERAIS

66. A presente licitacdo teve seus recursos orcamentarios previstos e incluidos no
orgamento anual da CNEN, conforme determina o artigo 14 da Lei n° 8.666/93.

67. Pela elaboracdo e apresentacdo da documentacdo exigida no presente Edital, as
licitantes ndo terdo direito a auferir qualquer vantagem ou indenizacao, seja a que titulo
for.

68. E facultado & CNEN-IPEN, em qualquer fase da licitacdo ou da execuc&o do contrato,
a promocado de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originalmente da proposta ou do processo.

69. Os interessados em consultar o Edital poderdo se dirigir ao Setor de Protocolo da
CNEN-IPEN, situado no andar térreo do Prédio da Administracdo, no horario das 8:00 as
16:00 horas, e se houver interesse na cépia do Edital, esta podera ser adquirida na
Central Reprografica da CNEN-IPEN. O Edital também podera ser consultado também
nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.ipen.br de onde podera ser impressa coépia
integral.

70. Eventuais pedidos de esclarecimentos do presente Edital serdo aceitos se forem
formalizados através de correspondéncia enderecada a Comissdo Especial de Licitacdo
(endereco e dados identificadores no item 04), até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
limite para a abertura dos envelopes de habilitacdo, conforme preconizado pelo artigo 41
da Lei 8.666/93.

71. Da sessao publica realizada pela Presidente da CEL sera lavrada ata circunstanciada,
que registrard os fatos mais importantes ocorridos e serdo assinadas pelas licitantes
presentes, pela Presidente e Membros da CEL..

72. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluira o dia do comeco e incluira
o do vencimento. No caso do inicio ou vencimento do prazo recair em dia em que néo
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haja expediente na CNEN-IPEN, o termo inicial ou final se dara no primeiro dia util
subsequente em que houver expediente normal na CNEN-IPEN.

73. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Sao Paulo, para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes deste Edital, e do(s) contrato(s) consequente(s) com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Sao Paulo, 13 de outubro de 2016.

Katia Cristina | Minasian Santos
Presidente - CEL

Carlos Leonel Zapparoli Jr. Fabio Eduardo de Campos
Membro — CEL Membro — CEL
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MINUTA DE CONTRATO - ANEXO |

CONTRATO DE PRESTAGCAO DOS SERVICOS DE
USINAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,
PECAS E ACESSORIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
(CNEN-IPEN) ATRAVES DE SEU INSTITUTO DE
PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES DA E A
EMPRESA ..o , NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO N° 000/2016
LIVRO N° 001/2016
PROCESSO CNEN-IPEN N° 01342000393/2016-19

Pelo presente instrumento, a COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
(CNEN), Autarquia Federal criada pela Lei n® 4.118, de 27.08.62, alterada pela Lei n°® 6.189, de
16.12.74, com a redacao dada pela Lei n° 7.781, de 27.06.89, vinculada ao Ministério da Ciéncia
e Tecnologia consoante ao Decreto n° 6.129, de 20.06.07, Inciso VII, “b”, com sede a Rua
General Severiano, n°® 90, no Municipio e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°
00402552/0001-26, por meio do INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES
(IPEN), autarquia do Estado de S&o Paulo, gerido técnica e administrativamente pela COMISSAO
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, em conformidade com Convénio celebrado em 31 de maio
de 2012 com o Governo do Estado de S&o Paulo (DOU 25.07.2012), estabelecido a Av. Prof.
Lineu Prestes, 2.242 - Cidade Universitaria "Armando de Salles Oliveira", Butantd, no Municipio e
Estado de S&o Paulo, inscrito no CNPJ sob o n° 00402552/0005-50 e Inscrigdo Estadual n°
110.670.880.110, neste ato representado pelo seu Diretor da Unidade Administrativa de
Orgdo Conveniado, José Carlos Bressiani, casado, Engenheiro de Materiais, carteira de
identidade n° 4.418.207-7, Orgéo Expedidor SSP/SP, CPF n° 821.633.678-00 residente e
domiciliado Rua Bogos Tavitian n® 143, Parque dos Principes, no Municipio do Osasco, Estado
de S&o Paulo, no uso das atribuicdes e competéncias que Ihe sdo conferidas pela Portaria CNEN
n® 31, de 12.03.2013 (DOU de 14.03.13 — sec¢édo 2), complementada pela Portaria CNEN n° 88, de
17.12.2012 (DOU de 18.12.12), ambas do Senhor Presidente da Comissédo Nacional de Energia

Nuclear, doravante designado CNEN-IPEN, e a empresa
............................................................................................ , com sede a
............................................................................................ , inscrita no CNPJ sob n°
.................................. : neste ato representada pelo(a) Sr(a).
.......................................................................... , (cargo), portador(a) do R.G. n° ..........cccveieeeeninens
edo CPF N ..o, , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre

si certo e ajustado o presente Contrato, mediante as clausulas e condi¢des seguintes, observadas
as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas altera¢des posteriores, conforme segue:
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CLAUSULA | - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestacdo de servicos de confeccao para
um conjunto completo de portas blindadas e vedadas, pass through e tubula¢bes para
sistema de ventilacdo, todos em aco inoxidavel, os quais serdo aplicados na cela, que
compreende a planta de producdo de Tc-99, Extracdo de Solvente e de lodo-131, via
capsula, do Centro de Radiofarmacia da Diretoria de Produtos e Servicos — DPS da
CNEN-IPEN, conforme especificacdes técnicas e condigBes estabelecidas no Projeto
Basico - Anexo Il do Edital, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, sendo:

ITEM 01 — Portas vedadas e blindadas com pass through em aco inoxidavel;

ITEM 02 — Tubulacdes em aco inoxidavel para sistemas de ventilagéo.

CLAUSULA Il - DA FORMA DE EXECUCAO

O itens, objeto deste contrato, deverédo ser entregues na Geréncia de Material
e Patrimbnio — GMP da CNEN-IPEN, que ira encaminhar a Diretoria de Produtos e
Servigos — DPS, Centro de Radiofarmacia, para o recebimento provisério, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA — Os servicos, objeto deste contrato, deverdo obedecer os
prazos de execucao descritos no item 4 do Projeto Basico — Anexo |l do Edital, e terdo a
garantia para materiais e/ou servicos de 12 (doze) meses, contado a partir do
recebimento definitivo por parte da Fiscalizacdo deste contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA — A CONTRATADA devera prestar servicos de assisténcia
técnica, com atendimento no prazo maximo de 12 (doze) horas, a contar da data do
chamado, contra eventuais defeitos causados no funcionamento do sistema em questao,
dentro do periodo de garantia, sem qualquer 6nus a CNEN-IPEN.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Esse Contrato obedecera as disposi¢oes da Lei 8.666/93,
inclusive no que concerne ao seu artigo 55 — inciso XIl. ...”Art. 55 S&o clausulas
necessarias em todo contrato as que estabelecem: Xl a legislacédo aplicavel a execucao
do contrato e especialmente aos casos omissos.
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CLAUSULA lII - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

Além do estipulado nas demais clausulas deste contrato, a CONTRATADA e

a CNEN-IPEN ficardo obrigadas a:

| - CONTRATADA:

a.

Prestar os servicos de acordo com o estabelecido neste contrato e no Projeto
Béasico - Anexo Il do Edital, com técnicas que garantam a qualidade dos resultados
obtidos e tudo mais que for necesséario a sua perfeita execucdo, ainda que nao
expressamente mencionado, mas comprovadamente necessario;

. Responsabilizar-se pela qualidade dos servicos prestado e por seu refazimento no

prazo de 15 (quinze) dias, sem qualquer 6nus adicional para a CNEN-IPEN, e
enquanto ndo houver sido definitivamente aceito, caso ndo se encontre dentro das
especificacdes técnicas estabelecidas neste contrato e no Anexo Il do Edital, divirja
do que foi solicitado ou apresente defeitos e/ou vicios redibitérios;

. Designar, guando _da assinatura deste contrato, o Engenheiro responsavel pelos

servicos, objeto deste contrato, bem como o seu registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA

. Apos 15 dias da assinatura deste contrato, a CONTRATADA devera apresentar um

Estudo Técnico, através de Projeto Conceitual, quanto as metodologias a serem
aplicadas na execucao dos servicos contratados, para aprovacado da CNEN-IPEN;

. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais estabelecidas, os acréscimos ou

supressfes que se fizerem necessarios, em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato;

f.Atender com presteza o servidor designado para realizar a inspecao técnica dos

g.

h.

servicos;

Oferecer garantia da qualidade dos servicos pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir da aceitagéo definitiva por parte do Fiscal deste contrato;

BN

Dar ciéncia imediata a autoridade competente das anormalidades ocorridas
durante a execucao deste contrato;

Manter, durante toda a execucdo deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagéo exigidas na
licitacdo, inclusive no que concerne a regularidade fiscal, comprovacéao juridica e
gualificacdo econdmico-financeira, expressas na habilitacdo parcial — valida do
SICAF;
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j.Preservar o nome da Instituicdo, para a qual foi Contratada, responsabilizando-se

K.

pelo seu uso indevido;

Garantir, por si e por seus prepostos, o absoluto sigilo de todas as informacodes

obtidas em decorréncia dos trabalhos objeto do presente contrato;

N&o se valer do contrato para assumir obrigacdes perante terceiros, dando-o como
garantia, nem utilizar os direitos de crédito dele decorrentes em quaisquer
operacdes de desconto bancério;

m.Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme

exigéncia do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescentado pela Lei n® 9.854,

de 27.10.99.
Il - CNEN-IPEN:

a. Pagar com pontualidade o preco acordado;

b. Cumprir todas as normas e condi¢cdes do presente Contrato;

C. Fornecer todas as informacdes ou esclarecimentos e condi¢cdes necessarias
a plena execucao deste contrato;

d. Expedir, por escrito, eventuais adverténcias, multas e penalidades dirigidas
a CONTRATADA,;

e. Notificar a CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas na
execucao deste contrato, pedindo providéncias para a regularizacdo das mesmas;

f. Realizar, periodicamente, consulta ao cadastro de empresas inidéneas e
suspensas - CEIS, atraves do Portal da Transparéncia
(www.transparencia.gov.br), sendo impressa declaracdo demonstrativa da
CONTRATADA e ao Cadastro Nacional de condenacgbes por ato de improbidade
Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ), disponivel no
endereco www.cnj.jus.br sendo impressa declaracdo demonstrativa da
CONTRATADA,;

g. Realizar diligéncias para verificar a adequacdo do objeto aqui tratado as

exigéncias deste contrato, em especial, em relacdo ao cumprimento do artigo 5° da
Instrucdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, que dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental.
Caso ndo se confirme essa adequacdo e garantido o contraditério e a ampla
defesa, este contrato sera rescindido.

h. Cumprir 0 estabelecido no Art. 11 da Instrugcdo Normativa RFB n° 1.234 de

11/01/2012, bem como suas alteracoes.
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CLAUSULA IV - DA FISCALIZACAO

A CNEN-IPEN fiscalizara a entrega dos servicos objeto deste contrato atraves
de servidor a ser designado pela autoridade competente da CNEN-IPEN, o qual estara
investido de plenos poderes para aceitar ou recusar 0S Servicos que se encontrar em
desacordo com o solicitado neste Edital e com as normas técnicas pertinentes.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA - A Fiscalizacdo da CNEN-IPEN sera feita durante as
etapas de fabricacdo e montagem dos servigos, objeto deste contrato, podendo, em caso
de desvio dos padrdes e técnicas necessérias ao bom desenvolvimento dos servicos,
interrompe-los até que sejam tomadas as providéncias necessarias, as quais deverao
estar em conformidade com o Projeto Basico — Anexo |l do edital.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Nos termos do artigo 73, inciso |, da Lei 8.666.93, os
servicos serdo recebido, provisoriamente, pelo Fiscal deste Contrato, nos termos dos
itens 3 e 4 do Projeto Basico - Anexo Il do Edital, no prazo de 05 (cinco) dias uteis. Apés,
mais 05 (cinco) dias uteis, totalizando 10 (dez) dias Uteis, sera lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo dos Servicos, onde serd observada sua qualidade, de acordo
com este contrato e o Projeto Basico - Anexo Il do edital. Apés esse prazo sera
processado o pagamento, com base na Clausula V abaixo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo da
CNEN-IPEN, nao fara cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo
perfeito cumprimento das obrigacdes estipuladas neste contrato, nem por quaisquer
danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

CLAUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO

O valor global deste Contrato € de R$ ............... GO ),
observados os prec¢os unitarios constantes da Planilha de Precos de fls. .......

CLAUSULA VI - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do servico aceito definitivamente pela Fiscalizacdo da CNEN-
IPEN, serd efetuado a vista, nos termos da Clausula IV deste Contrato, até o 20°
(vigésimo) dia subsequente a apresentacdo pela CONTRATADA, junto ao Setor de
Recebimento de Materiais da Geréncia de Material e Patrimonio, da Nota Fiscal
devidamente preenchida e detalhada, devendo indicar em seu corpo o nhome do banco, o
namero da agéncia, a praca e o numero da conta, para que seja efetuado o crédito
bancario referente ao pagamento.
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SUBCLAUSULA PRIMEIRA — Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, a respectiva Nota Fiscal/Fatura sera
restituida a CONTRATADA para as correcdes necessarias e 0 pagamento ficara
sobrestado até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer énus para a CNEN-IPEN.

SUBCLAUSULA SEGUNDA — O(s) pagamento(s) sera(&o) efetuado(s) através de Ordem
Bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela Contratada,
mediante Ordem Bancaria Crédito (OBC), ou por meio de Ordem Bancaria Fatura (OBF),
com cédigo de barras, cumprindo-se o estabelecido no Art. 11 da IN-RFB n° 1.234 de
11.01.2012. Sera considerada a data de pagamento o dia em que constar como emitida a
Ordem Bancaria.

SUBCLAUSULA TERCEIRA — O(s) pagamento(s), mediante a emissdo de qualquer
modalidade de Ordem Bancaria, sera(ao) realizado(s) desde que a CONTRATADA efetue
a cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, no que se refere as
retencdes tributarias de que trata a Instrucdo Normativa (IN) da SRF n°® 480 de
15/12/2004 com suas alteracdes; Instrucdo Normativa RFB n° 971 de 13/11/2009; Leis
13.701 e 14.042 de 24/12/2003 e 30/08/2005 respectivamente e Decreto 53.151 de
17/05/2012 da Prefeitura Municipal de Sédo Paulo - P.M.S.P.

SUBCLAUSULA QUARTA — O(s) pagamento(s) somente sera(do) processado(s) se o
CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura for aquele indicado na proposta apresentada
pela CONTRATADA na fase licitatoria.

SUBCLAUSULA QUINTA - E facultado o faturamento por meio de Nota Fiscal
Eletrbnica, que se escolhido, devera ser enviado no endereco: nfe@ipen.br

SUBCLAUSULA SEXTA - O(s) pagamento(s) somente sera(do) liberado(s) apos
confirmacéo de que a CONTRATADA continua regular perante o SICAF, no que se refere
a Seguridade Social (INSS e FGTS) e com a Fazenda Publica.

SUBCLAUSULA SETIMA - N&o sera permitido qualquer reajuste de precos, durante a(s)
vigéncia(s) do(s) contrato(s).

SUBCLAUSULA OITAVA - A CNEN-IPEN podera reter o(s) pagamento(s),
independentemente da aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, ou da
faculdade de sua rescisdo, em caso de faltas que, a critério da mesma, prejudiquem a
sua execucao e até gue as mesmas sejam sanadas.

27


mailto:nfe@ipen.br

_ Servico Publico Federal
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

SUBCLAUSULA NONA - Nos casos de eventual atraso de pagamento(s), desde que a(s)
CONTRATADA(s) nao tenha(m) concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela CNEN-IPEN, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, € calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

| = indice de compensacéo financeira assim apurado:

| = (TX/100)
365

SUBCLAUSULA DECIMA - Conforme o disposto no art. 36 § 6°, da IN SLTI/MP n° 2, de
30.04.2008, alterada pela IN SLTI/MP n° 3, de 16.10.2009, a retencéo ou glosa no(s)
pagamento(s), sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ocorrera quando o contrato:

| - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas ou:

Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo dos
servicos, ou utilizd-los com qualidade inferior & demandada.
CLAUSULA VIl - DO PRAZO DE VIGENCIA

Este Contrato vigorara a partir da data de sua assinatura, pelo periodo,
abaixo mencionado, encerrando-se apds a sua aceitacdo definitiva.

ITEM 01: 60 (sessenta) dias corridos.
ITEM 02: 180 (cento e oitenta) dias corridos.
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SUBCLAUSULA UNICA - A garantia do objeto da licitacdo tem prazo de vigéncia préprio
e desvinculado do prazo deste instrumento contratual, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades, em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois
de expirada a vigéncia aqui acordada, conforme disposto na Orientacdo Normativa AGU
n° 51 DOU Secéo I, 2.5.2014.

CLAUSULA VIl - DAS PENALIDADES

No caso de ndo cumprimento das obrigacbes assumidas, ou caso as faca
fora do convencionado, a CONTRATADA ficara sujeita, a critério da CNEN-IPEN, e
conforme a gravidade do caso, a adverténcia escrita, sendo que em seguida, na
reincidéncia, serd aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Além das san¢ées previstas no item anterior, ressalvados
0s casos de forgca maior, devidamente comprovados e aceitos pela CNEN-IPEN, caso a
CONTRATADA atrase a entrega dos servicos, ficara sujeita as seguintes multas:

a) Multa diaria de 0,10% (dez centésimos por cento), para atrasos de até 10 (dez) dias,
incidente sobre o valor dos servicos ndo entregue;

b) Multa diaria de 0,15% (quinze centésimos por cento), para atrasos superiores a 10
(dez) dias, afastada a aplicacdo do disposto na alinea anterior, incidente sobre o
valor dos servi¢cos nao entregue.

c) O atraso superior a 30 (trinta) dias, sera considerado como recusa de entrega dos
servicos, ensejando a rescisédo deste Contrato, por justa causa e aplicado a multa de
10% (dez por cento) do seu valor global, a ser inscrita na Divida Ativa da CNEN e
cobrado judicialmente.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Terdo como ressalva para efeito da ndo aplicacdo das
multas previstas no presente contrato, os casos fortuitos ou de forgca maior que se
enquadrem no paragrafo unico do art. 393 do Cdédigo Civil ou, ainda, qualquer fato que a
CNEN-IPEN der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a execucdo da
obrigacéao.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Em nenhuma hipotese, serdo considerados casos fortuitos
ou de forca maior prejuizos que, eventualmente, venham a ser causados a CNEN-IPEN,
por negligéncia, imprudéncia ou impericia dos funcionarios da CONTRATADA, ou
omissao de seus prepostos.
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SUBCLAUSULA QUARTA - Qualquer evento considerado pela CONTRATADA como
previsto na Subcldusula Segunda devera ser imediatamente comunicado a CNEN-IPEN,
por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo a CNEN-IPEN decidir sobre
a procedéncia ou ndo das razdes apresentadas.

SUBCLAUSULA QUINTA — A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-
se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666 de 1993, e
subsidiariamente a Lei n° 9.784 de 1999.

SUBCLAUSULA SEXTA — A autoridade competente, na aplicacdo das sancées, levara
em consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

SUBCLAUSULA SETIMA — O valor da multa aplicada, apds o prazo recursal e néo aceito
pela CNEN-IPEN, previsto na Subclausula Quinta, sera descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pela CNEN-IPEN, ou se for o caso, serd inscrita na Divida Ativa
da CNEN e cobrada judicialmente.

SUBCLAUSULA OITAVA - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no
SICAF.

SUBCLAUSULA NONA — Em funcdo da natureza da infracdo, a CNEN-IPEN podera
aplicar ainda a CONTRATADA, as penalidades de suspensdo do direito de licitar, ou
instruir o processo para que seja declarada inidénea para licitar ou contratar nos termos
dos incisos Il e IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93.

SUBCLAUSULA DECIMA - No caso de rescisdo do contrato por justa causa, 0 seu objeto
podera ser entregue, nas mesmas condi¢cdes originalmente pactuadas, a uma das
licitantes remanescentes, pela ordem de classificacdo, sem prejuizo das penalidades
previstas neste instrumento e na legislacao aplicavel.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — A CNEN-IPEN podera realizar diligéncias para
verificar a adequacédo dos servigos as exigéncias deste Contrato, em especial, em relagédo
ao cumprimento do artigo 5° da IN n° 1 de 19.01.2010, publicada no DOU, de 20.01.2012,
do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo — MPOG, que dispde sobre critérios
de sustentabilidade ambiental. Caso ndo se confirme essa adequacao este contrato sera
rescindido.
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CLAUSULA IX - DA RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucao total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurara a CNEN-IPEN o direito de rescisdo, nos termos do artigo 77, bem como nos
casos citados nos artigo 78, da Lei n° 8.666/93, independentemente de interpelacdo
judicial.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - A rescisdo do contrato também podera se efetuar nos
termos do artigo 79, da Lei n® 8.666/93:

I. determinada por ato unilateral e escrito da CNEN-IPEN, nos casos enumerados nos
incisos | a Xl e XVII do artigo 78 da Lei n°® 8.666/93;

[I. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a administracao;

lll.judicialmente, nos termos da legislacao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Em caso de rescisdo conforme previsto no inciso | da
Subclausula anterior, aplicar-se-a, no que couber, os direitos decorrentes do artigo 80, da
Lei n® 8.666/93, que regulara os casos omissos.

CLAUSULA X — DA CAUCAO/FIANCA
Nos termos do artigo 56 da Lei n® 8.666/93, fica a CONTRATADA dispensada
de quaisquer das modalidades de garantia previstas no citado dispositivo legal.

CLAUSULA XI - DA LICITACAO

O servico ora contratado foi objeto de licitagdo, de acordo com as normas
estipuladas no capitulo Il da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, sob a modalidade
Tomada de Preco n° 07.2016, conforme processo CNEN-IPEN n°® 01342000393/2016-
19.

31



_ Servico Publico Federal
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CLAUSULA XIl - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcricao, o
Edital de Licitacdo, na modalidade Tomada de Preco n°® 07.2016, o Anexo |l do Edital
(Projeto Basico) e a Proposta Comercial da CONTRATADA, juntada as fls ............. do
processo CNEN-IPEN n° 01342000393/2016-19, bem como todos os demais
documentos constantes do referido Processo, naquilo que ndo o contrariar.

CLAUSULA Xlll - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta da verba “Servigos
de Terceiros”, do Elemento Despesas 339039, Nota de Empenho n°® 2016NES............ , de
...l...I..., Programa de Trabalho da Uni&o n° 19.662.2059.2478.0001.

SUBCLAUSULA UNICA - Conforme Orientagcdo Normativa da Advocacia-Geral da Uni&o
n°® 39, de 13/12/2011 - “A vigéncia dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666,
de 1993, pode ultrapassar o exercicio financeiro em que celebrados, desde que as
despesas a eles referentes seja integralmente empenhadas, até 31 de dezembro,
permitindo-se, assim, sua inscricdo em restos a pagar.”

CLAUSULA XIV — DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

A CONTRATADA se compromete em manter sigilo sobre as informacdes
trocadas e/ou geradas durante a execucado dos servicos, objeto deste contrato, por um
periodo de 10 (dez) anos e, ainda, ndo revelar nem transmitir direta ou indiretamente as
informacdes trocadas a terceiros que nao estejam envolvidos na sua execucao.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Para fins de sigilo e confidencialidade, entende-se como
CONTRATADA, seus administradores, empregados e prepostos, a qualquer titulo.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - O descumprimento da obrigacdo de sigilo e
confidencialidade importara:

I. Na extingdo do presente instrumento, se ainda vigente, dentro das formas nele
permitida;

[I. Em qualquer hipétese, na responsabilidade por perdas e danos;

Ill. Adocéo dos remédios juridicos e san¢des cabiveis por forca de Lei.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA - Para fins de sancdo administrativa interna, o
descumprimento da obrigacao de sigilo tem carater de irregularidade grave.

SUBCLAUSULA QUARTA - SO serdo legitimos como motivos de excecdo a
obrigatoriedade de sigilo, a ocorréncia de descumprimento nas seguintes hipoteses:

I. Ainformacao ja era conhecida anteriormente as tratativas do negdcio juridico;

[I. Houve prévia e expressa anuéncia da CNEN-IPEN, quanto a liberacdo da
obrigacéo de sigilo e confidencialidade;

[ll. A informagdo foi comprovadamente obtida por outra fonte, de forma legal e
legitima, independentemente da CONTRATADA.

IV.Determinacao judicial e/ou governamental para conhecimento das informacdes,

desde que notificada imediatamente a CNEN-IPEN e sendo requerido segredo de
justica no seu trato judicial e/ou administrativo.

CLAUSULA XV - DA AUTORIZACAO E DA APROVACAO
Este contrato € firmado ao amparo da Lei n® 4.118, de 27.08.62, alterada
pela Lei n°® 6.189, de 16.12.74, com a redacdo dada pela Lei n°® 7.781, de 27.06.89.

CLAUSULA XVI - DA PUBLICIDADE

A publicacéo deste Contrato em forma de extrato no Diario Oficial da Unido,
sera providenciada até o 5° (quinto) dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daguela data, nos termos do artigo 61 da Lei n° 8.666,
de 21/06/93, com a redacédo que |he deu a Lei n°® 8.883, de 08/06/84.

CLAUSULA XVII - DO FORO

As partes elegem o Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria de Sao
Paulo, para dirimir quaisquer controversias decorrentes deste Contrato, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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E, por estarem assim justas e Contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um so efeito, juntamente com
duas testemunhas.

Sdo Paulo, ...de ........ccun.n.. de 2016.

JOSE CARLOS BRESSIANI
Diretor da Unidade Administrativa de Orgéo Conveniado
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CNEN-IPEN
Signatario
Cargo

Empresa
TESTEMUNHAS:
WILSON A. PAREJO CALVO CARLOS L ZAPPAROLI JUNIOR
Coordenador de Area de Administracao Gerente de Infraestrutura e Apoio
CNEN-IPEN Centro de Radiofarméacia — CNEN-IPEN
RG n°12.622.916 RG n°9.090.495
CPF n° 062.993.808-37 CPF n° 043.207.678-61

Obs.: Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal, conforme
parecer de fls. ...../...... do processo CNEN-IPEN n° 01342000393/2016-19.
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ANEXO Il

PROJETO BASICO

1) OBJETO

O presente projeto tem por objetivo o desenvolvimento de servigos de
confec¢do para um conjunto completo de portas blindadas e vedadas, pass through e
tubulacdes para sistema de ventilacdo, todos em aco inoxidavel, os quais serdo aplicados
na cela, que compreende a planta de producdo de Tc-99 m Extracdo por Solvente e de
lodo-131 Via Cépsula, do Centro de Radiofarméacia da Diretoria de Produtos e Servigos —
DPS do CNEN-IPEN, sendo:

ITEM 01 — Portas vedadas e blindadas com pass through em aco inoxidavel
ITEM 02 — Tubulagbes em aco inoxidavel para sistemas de ventilacao

1.1. CONSIDERACOES GERAIS

Radiofarmacos séo preparacfes farmacéuticas que, quando prontas para uso,
contém um ou mais radionuclideos podendo ser considerados como vetores que
apresentam certa especificidade por algum 6érgdo ou uma funcéo fisioloégica. Por sua
forma farmacéutica, quantidade e qualidade da radiacdo emitida, os radiofarmacos
podem ser utilizados com finalidade diagndstica ou terapéutica, qualquer que seja a via
de administracdo empregada.

O IPEN foi a Instituicdo pioneira no Brasil na producédo de radioisotopos e
radiofarmacos e distribui quase a totalidade dos radiofarmacos utilizados em
procedimentos de Medicina Nuclear no pais.

Exemplo de radiofarmacos produzidos pelo IPEN
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As Células de processamento dos radiofarmacos sdo basicamente
microambientes com volume interno da ordem de 2 a 3 metros cubicos, sendo que, 0
acabamento interno destas Células atende o padréo estabelecido pelas Boas Praticas de
Fabricagéo.

A Resolucdo RDC 17 e 63 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) foram publicadas considerando a necessidade de atualizar as Boas Praticas de
Fabricacdo de Medicamentos, e padronizar as acbes de vigilancia sanitaria. As BPF séo
aplicaveis a todas as operacdes envolvidas na fabricacdo de medicamentos, incluindo
aqueles medicamentos em desenvolvimento, destinados a ensaios clinicos.

Vista frontal de Célula de processamento de radiofarmacos do IPEN

2) JUSTIFICATIVAS

2.1. DA CONTRATACAO

ITEM 01 - PORTAS VEDADAS E BLINDADAS COM PASS THROUGH EM ACO
INOXIDAVEL

A presente aquisicdo se faz necessaria devido a especificidade envolvida, ou
seja, 0 processamento de radioisétopos para producdo de radiofarmacos no interior de
microambientes, denominados celas de processamento, passam pela necessidade de se
atender requisitos normativos que sao inerentes a periculosidade associada aos materiais
nucleares.
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Portanto, o descarte destes materiais deve obedecer normas e requisitos
gquanto a manutencdo do grau de estanqueidade requerido ao processamento em
questao, bem como a capacidade de blindagem do material radioativo que venham a ser
descartados e devem, portanto, ficar acondicionados em caixas que assegurem tais
condi¢des. Sendo assim, um projeto deve ser desenvolvido e aprovado preliminarmente
pelos responsaveis, visando, apos aprovacdo, o desenvolvimento do objeto descrito no
escopo em questao.

ITEM 02 - TUBULACOES EM ACO INOXIDAVEL PARA SISTEMAS DE VENTILACAO

A presente aquisicdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para executar servicos de fabricacdo, inclusive com fornecimento de matéria-prima,
usinagem e montagem relativo a conexdes, pecas, acessoérios e tubulacdo em aco
inoxidavel AISI 304, para montagem de células de processamento de radiofarmacos, de
acordo com projetos numeros: ADF-10P004-01; ADF-12P33-01; A-1847/00 00 —I-01,
conforme detalhamento.

A execucdo do projeto compreende o fornecimento de matéria prima e
insumos de fabricacdo, bem como as atividades correlatas, como solda e eletropolimento,
além da necessidade de criacdo de infraestrutura basica, para realizacdo de ensaios de
resisténcia mecanica e estanqueidade, conforme detalhes e recomendacfes constantes
deste Projeto Basico.

2.2. DA NATUREZA DOS BENS

O Objeto do presente processo de aquisi¢ao, apresenta-se como um “bem né&o
comum?”, conforme demonstramos a seguir:

Trata-se da execucdo de servicos, onde 90% do objeto refere-se a méo-de-
obra especializada, com caracteristicas especialissimas e exclusivas no sentido de ser
composto por itens distintos em natureza, mas, intercomplementares tecnicamente,
nesse escopo de fornecimento, poucas empresas se oferecem no mercado, com
condicbes de atender as referidas Especificacbes Técnicas desse Projeto Basico, fato
comprovado pela dificuldade na obtencdo das propostas técnico-comerciais para
composicao do processo.

E caracterizado como um fornecimento especifico, a ser realizado sob
condi¢cdes de balizamento técnico em desenhos e projeto de fabricacdo e instalacao,
atendendo as Necessidades Técnicas constantes nesse Projeto Basico, atrelado as
caracteristicas estruturais das instalagdes da Diretoria de Radiofarmécia no ambiente das
celas de producédo de Radiofarmacos.
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3) ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1. ITEM 01 - PORTAS VEDADAS E BLINDADAS COM PASS THROUGH
EM ACO INOXIDAVEL:

3.1.1 - EXECUCAO DOS SERVICOS

A Execucédo de servicos de confeccédo de pecas, a partir de projeto executivo,
fornecido pelo CNEN-IPEN, sob numero A-1792/00 00-1-01 e titulo Porta Vertical para
pass through-V-2012 e A-1725/00 00-1-01-pass through V-2011 Conjunto; A-1725/01 00
— |1 - 01 - Corpo; A- 1725/02 00 — | — 01 — Portas interna/externa, bem como a posterior
montagem de todo o conjunto, deverdo ser efetuados, conforme 0s projetos supra
mencionados.

O servico refere-se a confeccdo de pecas, cujos desenhos de elementos
fazem parte dos conjuntos, necessarios a perfeita montagem dos conjuntos completos e
independentes de portas blindadas e vedadas.

Neste sentido, as dimensfes e tolerancias, recomendadas nos desenhos
correlatos, devem ser respeitadas, como por exemplo o desenho A-1792/04 00-1-01,
denominado GUIA, onde detalha servigos de usinagem com furos e raios especificados,
além de observacbes como as de que todos os furos, cortes e recortes deverdo ser
executados preferencialmente com corte a laser.

Além disso, todas as soldas deverao ter acabamento superficial em funcédo do
eletropolimento, as quais as pecas deverdao ser submetidas. A blindagem das portas (30
mm de chumbo) conforme desenho A-1792/06 03-I1-01 — Placa de chumbo — Porta sera
montada na porta conforme desenho A-1792/06 00-1-01 — Porta- Conjunto. O material da
blindagem (30 mm de chumbo) seréa fornecido pelo CNEN-IPEN.

Ao final das confecc¢des dos elementos e subconjuntos, que compde o projeto,
como por exemplo as que fazem parte do desenho de conjunto A-1793/00 00-1-01 — Porta
vertical para caixa de passagem - Conjunto, peg¢as como suporte do cilindro, fixacao
direita, fixagdo esquerda, guia, distanciador, porta, fechamento direito, fechamento
esquerdo, olhal e demais componentes, deverdo ser submetidos ao controle metrolégico
a fim de que os aspectos dimensionais sejam avaliados por fazerem parte do conjunto
montado a ser testado quanto aos aspectos construtivos e suas perfeitas aplicagdes no
conjunto, fazendo com que o sistema funcione de maneira correta e eficiente, sendo que,
neste sentido, o conjunto de portas devera ser montado no pass through e o ensaio de
estanqueidade de acordo com a norma internacional standard — ISO 10648-2:1994 (E) —
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Classification according to leak tightness and associated checking methods devera ser
aplicado a fim de garantir a eficiéncia de todo o sistema envolvido.

3.1.1.1 - Pass Through

De acordo com projeto nimero A-1725/00 00-1-01-V 2011 - Conjunto; A-
1725/01 00 — 1 — 01 — Corpo; A- 1725/02 00 — | — 01 — Portas interna/externa

Trata-se da instalacdo de um pass through, em dimensdes externas de 439
mm de largura x 402 mm de altura (considerando flange) x 463 mm de comprimento
(considerando portas).

O pass through devera ser construido em aco inoxidavel AlSI 316 L, conforme
projeto supra- mencionado, obedecendo requisitos necessarios para assegurar a perfeita
montagem, funcionamento e desempenho, de sistemas confiaveis, seguros e funcionais.
A soldagem de prisioneiros e também a instalacdo de conexdes para entrada e saida de
ar deverao fazer parte do servi¢o ora especificado.

Objetivando a total rastreabilidade do equipamento ora denominado pass
through, a matéria-prima e componentes utilizados na instalacdo, deverdo ser entregues
com seus respectivos certificados de fabricacao e rastreabilidade de lotes produzidos.

3.1.2 - DO PROCESSO DE SOLDAGEM

O procedimento de soldagem da executante é o documento a ser fornecido,
gue estabelece todos os itens importantes, que devem ser considerados na unido de
partes por soldagem. Este procedimento devera ser elaborado por especialistas em
solda, de preferéncia por inspetor de soldagem qualificado.

A empresa Contratada ndo sO devera estabelecer o procedimento de
soldagem, no que se refere aos limites ou faixa de parametros tais como o tipo de
corrente, espessura do metal de base, especificacbes do material de adicédo, processo de
soldagem, preparacao pecas, métodos e tecnologia requerida, etc.

Também, devera fornecer documentacgao, fazendo parte do “data book”, este
procedimento de soldagem.

Em conjunto com a referida peca de teste, o procedimento de soldagem
devera ser qualificado antes de ser colocado em uso na producéo de soldas.
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3.2. ITEM 02 - TUBULACOES EM ACO INOXIDAVEL PARA SISTEMAS DE
VENTILACAO:

3.2.1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL:

O material basico destinado a fabricacdo de pecas, conexdes e tubulacdes
conforme projeto é o aco inoxidavel austenitico com designacdo da American Iron and
Steel Institute (AISI) 304. A composicdo (%) MAX., é: C — 0,08; Si — 1,00; Ni-8,00 a 10,50;
Cr - 18,00 a 20,00; Mn-2,0.

Tomando-se por base que o material envolvido € em sua grande parte chapas, a
mesma devera obedecer a especificacdo da American Society for Testing and Materials
(ASTM) A-240 Gr 304.

Todos os materiais, metalicos ou ndo, empregados no projeto em questao
devem ter as qualidades e propriedades perfeitamente conhecidas e garantidas
documentalmente, e por isso, s sao usualmente admitidos os materiais que obedecam
a alguma “especificagdo de material”.

Essas especificacbes sdo documentos normativos emitidos por sociedades de
normalizacdo reconhecidas, publicas ou particulares, ou por alguns fabricantes,
contendo geralmente as seguintes informacdes e exigéncias: descri¢ao e finalidades do
material, composi¢cdo quimica, propriedades mecéanicas, ensaios e testes exigidos ou
recomendados.

Consolidando a necessidade dentro do principio da rastreabilidade previsto na
ABNT ISO/TR 10013 — Diretrizes para a documentacdo de sistema de gestdo da
qgualidade, todo material aplicado no projeto devera atender os requisitos constantes na
referida norma, sendo, portanto, necessario o fornecimento do CERTIFICADO DE
QUALIDADE DO MATERIAL.

3.2.1.1 - PROCESSO DE CONFORMACAO:

O processo de conformacdo do material envolvido na presente licitacdo devera
possibilitar atender o que esta especificado nos desenhos de projeto ADF — 10P004-01;
ADF-12P033-01 e A-1847/00 00 —I -01, dentro dos critérios ora estabelecidos quanto a
dimensdes, tolerancias, ajustes, raios, soldas e padrédo de acabamento.

Tomando-se por base que o acabamento final do material objeto da presente
especificacdo sera eletropolido (de acordo com detalhes em itens especificos na
presente especificacdo), e em funcdo de que no processo de producdo dos produtos,
formam-se depdsitos organicos e inorganicos (sujidade) que aderem as superficies de
modo que podem enclausurar-se mecanicamente, em poros, frestas ou qualquer
reentrancia, € fundamental que seja considerado as Boas Préticas de Fabricacdo (BPF)
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visando atingir um produto de boa qualidade, € indispensavel uma limpeza e
desinfeccdo adequada e eficiente dos equipamentos e ainda com uma qualidade de
superficie de contato que garanta uma boa higienizacéo.

Parte-se do principio que o material-base para fabricacdo das pecas e
acessorios atendam os critérios de acabamento a ser estabelecido no final do processo.
Sendo assim, as etapas inerentes ao processo de fabricacdo deverado ser coerentes com
o resultado final que se espera obter quanto ao acabamento final, ou seja, eletropolido -
padrdo sanitario, portanto, acabamentos de superficie onde se utilizam operacbes
mecanicas tais como o lixamento ou polimento mecanico dao origem a trabalho a frio
combinado com aquecimento localizado, que afeta prejudicialmente a estrutura das
camadas do material na superficie modificando suas propriedades desfavoravelmente,
levando a microfissuras, rugosidades, modificacGes estruturais e tensfes nessas areas.
Portanto, cada operagcao durante o processo de fabricacdo, deve ser cuidadosamente
analisada a fim de garantir o padréo final de acabamento desejado (padréo sanitario de
eletropolimento).

3.2.1.2 - PECA DE TESTE DE PRODUCAO:

Devera ser desenvolvida peca de acordo com desenhos ADF-10P004-01 e
ADF-12P033-01, sob o titulo “Peca de teste- canto arredondado”, conformada e soldada
nas mesmas condicbes das juntas soldadas do equipamento, com finalidade de
executar ensaios mecanicos, quimicos ou metalograficos, e nao-destrutivos. Estes
testes devem ser feitos e aprovados antes que seja iniciada a fabricacdo das pecas
definitivas, sendo que, cabe a CNEN-IPEN emitir parecer técnico aprovando para
prosseguimento do processo.

3.2.1.3 - PROCESSO DE SOLDAGEM:

O procedimento de soldagem da futura Contratada € o documento a ser
fornecido, que estabelece todos os itens importantes, que devem ser considerados na
unido de partes por soldagem. Este procedimento devera ser elaborado por
especialistas em solda, de preferéncia por inspetor de soldagem qualificado.

A empresa a ser Contratada ndo s6 devera estabelecer o procedimento de
soldagem, no que se refere aos limites ou faixa de parametros tais como o tipo de
corrente, espessura do metal de base, especificagbes do material de adi¢cdo, processo
de soldagem, preparacao pecas, métodos e tecnologia requerida, etc.

Também, devera fornecer documentacgao, fazendo parte do “data book”, este
procedimento de soldagem.
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Em conjunto com a referida peca de teste, o procedimento de soldagem
deverd ser qualificado antes de ser colocado em uso na producédo de soldas.

3.2.1.4 - QUALIFICACAO DO SOLDADOR:

A qualidade das soldas depende, dentre outros fatores, da habilidade do
elemento humano que executa a soldagem. Neste sentido, a fim de se identificar o nivel
de competéncia do soldador, fica estabelecido pela presente especificagdo que o
soldador devera ser qualificado pelo processo de soldagem e pelas posicdes de
soldagem inerentes a execucdo do projeto. A qualificacdo do operador de soldagem
demonstra a sua habilidade para operar um equipamento de soldagem de acordo com
um procedimento de soldagem. Independente da norma utilizada € requerido que o
soldador ou operador de soldagem execute a soldagem em pecas de teste.

Uma vez completada a soldagem, a peca de teste conforme desenhos ADF-
10P004-01 e ADF-12P033-01, serd submetida a ensaios, que determinardo se a peca
atende aos requisitos de qualidade previstos pela norma aplicavel e finalmente o CNEN-
IPEN definird se aprova a peca de teste apresentada pelas empresas participantes do
processo de licitacao.

3.2.2 - ENSAIOS
3.2.2.1 - SOLDAGEM:

O primeiro ensaio ndo-destrutivo basico relacionado a soldagem é o ensaio
visual, que pode ser feito a vista desarmada ou com auxilio de lupa.

A finalidade do ensaio visual, no controle de qualidade, antes e apds qualquer
operacédo de soldagem esta relacionado com:

Detectar ndo-conformidades de geometria da junta (quando aplicavel), tais como:

angulo do bisel;

angulo do chanfro;

face da raiz;

abertura da raiz;

alinhamento das partes a serem soldadas.

Detectar ndo-conformidades superficiais no metal de base, como por exemplo:

e aspectos dimensionais;
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e existéncia de elementos contaminantes ( 6leo, graxa, corrosao, etc.);
e deformacdes, riscos, sulcos, etc.

Detectar defeitos de soldagem, como por exemplo:

descontinuidades;

porosidade;

falta de fuséo;

trincas (trincas longitudinais, trincas de cratera, trincas devido ao hidrogénio);

dimensobes da solda;

inclusdes( Tungsténio — soldagem GTAW);

sensitizacado (Combinacdo do cromo com carbono livre);

deformacdes/distor¢oes;

perfil incorreto da solda ( convexidade excessiva, mordedura, dobra, perna
insuficiente, falta de penetracéo).

3.2.3 - ESTANQUEIDADE:

O ensaio de estanqueidade tem por objetivo principal garantir a estanqueidade
segundo a qual estd vinculada ao que determina a norma INTERNATIONAL
STANDARD -ISO 10648-2:1994(E) - (Classification according to leak tightness and
associated checking methods). Esta norma estabelece em seu item 5.3 (Constant
pressure method) os principios e procedimentos do ensaio para classe de material 3
conforme tabela 1- Classification of containment enclosures according to their hourly
leak rate.

Seguindo procedimento descrito na referida norma, o conjunto de pecas
montados deverdo ser submetidos a uma pressdo negativa de — 1000 Pa ( - 100
mmca), durante uma hora e o valor da pressao negativa ndo podera variar além de 20
% ( vinte por cento).

A empresa Contratada deverd reservar espaco fisico e infra-estrutura (ponto de
forca principalmente) para que os ensaios sejam realizados pelo grupo de engenharia
do CNEN-IPEN, que providenciara os instrumentos e acessOrios necessarios para
realizacdo dos ensaios e atestara se as pecas fabricadas, objeto da presente licitacéo,
estardo dentro dos padrdoes normativos, assegurando assim questfes relativas aos
aspectos construtivos, soldagem, montagens, enfim, o conjunto como um todo.

Este ensaio fara parte dos critérios de aceitacdo dos servi¢cos (FAT), devendo,
portanto, ser realizado na prépria empresa Contratada, antes que as pecas saiam das
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dependéncias da referida empresa, a fim de possibilitar eventuais reparos necessarios
ao perfeito atendimento dos critérios estabelecidos de acordo com referida norma.

3.2.4 - ELETROPOLIMENTO:

A fim de garantir um padréo de acabamento de qualidade, possibilitando néao
s6 a valorizacdo do aspecto estético, mas principalmente no sentido de criar condi¢cdes
adequadas para limpeza das superficies é que a caixa de inox deve ser eletropolida em
sua totalidade no que diz respeito a area interna.

O valor Ra, ou CLA, de uma superficie interna de aco inox € atualmente o
método mais comum de quantificar a rugosidade da superficie.
Para a presente especificacdo o0 que se determina como padrdao de
acabamento € o acabamento interno GR 320 Ra </= 0,5 pum seguido de
eletropolimento com Ra </= 0,375 um e polimento externo brilhante.

O eletropolimento deve garantir uma excelente qualidade a superficie e
promover na mesma um nivelamento uniforme das saliéncias, eliminando a rugosidade
e as imperfeicdes superficiais permitindo a obtencdo de um lustro e brilho superficial de
elevado nivel.

ApGs a aplicagdo do processo de eletropolimento, a superficie deve ser isenta
de rugosidade e ainda uma camada homogénea e protetiva de 6xido de cromo devem
conferir a mesma elevada resisténcia a corrosdo e um alto grau de pureza garantindo
propriedades de total sanitariedade.

Em relacdo aos principais itens que irdo possibilitar as montagens no sentido de
atender os desenhos ADF-10P004-01; ADF-12P033-01 e A-1847/00 00 —I-01, seguem
descritos:

01 PC - ESPIGAO MANGUEIRA DI 1.1/2" OD ACO INOX 304 FABRICADO A
PARTIR DE TUBO NORMA ASTM A-249/A-270 COM POL. INTERNO GR 320 Ra <
/= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO
BRILHANTE

01 PC - NIPLE RED. TRICLAMP I1SO 2852 3" X 1.1/2" ACO INOX 304 FABRICADO
A PARTIR DE BARRA ASTM A-276/A-182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /=
0,5um SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO
BRILHANTE

04 PCS - TAMPAO TRICLAMP ISO 2852 3" ACO INOX 304 FABRICADO A PARTIR

DE BARRA ASTM A-276/A-182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5um
SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE
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09 PCS - UNIAO SOLDA TRICALMP ISO 2852 LONGA 3" ACO INOX 304 ASTM A-
182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM
Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

08 PGS - UNIAO SOLDA TRICALMP ISO 2852 LONDA 2" ACO INOX 304 ASTM A-
182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM
Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

04 PCS - CURVA 90° RL 3" OD ACO INOX 304 FABRICADA A PARTIR DE TUBO
ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852 ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR
320 Ra < /= A 0,5um SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

08 PCS - CURVA 90° RL 2" OD ACO INOX 304 FABRICADA A PARTIR DE TUBO
ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852 ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR
320 Ra < /= A 0,5um SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

11 PCS - CURVA 90° RL 2" OD ACO INOX 304 FABRICADA A PARTIR DE TUBO
ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852 ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR
320 Ra < /= A 0,5um SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

04 PCS - CURVA 45° RL 3" OD ACO INOX 304 FABRICADA A PARTIR DE TUBO
ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852 ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR
320 Ra < /= A 0,5um SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

08 PCS - CURVA 90° RL 3" OD ACO INOX 304 FABRICADA A PARTIR DE TUBO
ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852 ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR
320 Ra < /= A 0,5um SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

13 PCS - UNIAO SOLDA TRICALMP ISO 2852 LONGA 2" ACO INOX 304 ASTM A-
182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM
Ra </=0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

05 PCS - UNIAO SOLDA TRICALMP ISO 2852 LONGA 3" ACO INOX 304 ASTM A-
182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM
Ra </=0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

02 PCS - REDUGCAO CONC. 3" X 2" ACO INOX 304 FABRICADA A PARTIR DE
TUBO ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852 ASTM A-182 COM POL. INTERNO
GR 320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE
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04 PCS - VALVULA BORBOLETA 3" ASTM A-351 CF8 COM TRICLAMP ISO 2852
ACIONAMENTO MANUAL COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5mu SEGUIDO
DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

04 PCS - VALVULA BORBOLETA 2" ASTM A-351 CF8 COM TRICLAMP ISO 2852
ACIONAMENTO MANUAL COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5mu SEGUIDO
DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

02 PGS - PARA FUTURA INSTALAGAO DE SENSOR/TRANSM. INDIC.
CONTROL.DE RADIACAO

02 PGS - PARA FUTURA INSTALAGAO DE SENSOR/TRANSM. INDIC.
CONTROL.DE PRESSAO

01 CJ ITERLIGACAO DO REF. DES. ADF 10P004 01 COM TUBOS ASTM A-
249/270 E CONEXOES TRICLAMP 1SO 2852 OD 2" E 3" ACO INOX 304 COM POL.
INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5mu SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um
E POL. EXTERNO BRILHANTE

01 CJ - ITERLIGACAO DO REF. DES. ADF 12P033-01 COM TUBOS ASTM A-
249/270 E CONEXOES TRICLAMP ISO 2852 OD 2" E 3" ACO INOX 304 COM POL.
INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5mu SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um
E POL. EXTERNO BRILHANTE

01 CJ - CURVA 90° COM DEFLETOR E DUTO RETO 350X180X3000
FLANGEADOS FABRICADOS A PARTIR DE CHAPA ASTM A-240 2B

4) PRAZOS DE ENTREGA

4.1. CRONOGRAMA DE ENTREGA PARA O ITEM 01

e PORTAS VEDADAS E BLINDADAS COM PASS THROUGH EM ACO
INOXIDAVEL

4.1.1. A totalidade dos servigos descritos no ITEM 01 deste Projeto Basico devera ser
executado e concluido, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da assinatura do contrato, conforme Cronograma de Execuc¢ao abaixo:
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SERVICO PRAZO DE EXECUCAO

Apresentacdo do  estudo  técnico,
envolvendo detalhes guanto ao
fornecimento, dirimir davidas e discussao
de detalhes, pertinentes ao projeto em
guestao.

Entrega final dos servicos, com execucao
dos testes de aceitacéo e entrega do data
book.

05 (cinco) dias, a contar da data da
divulgacao da vencedora deste item.

55 (cinquenta e cinco) dias, a contar da
data da aprovacéao do projeto.

4.2. PRAZO DE ENTREGA PARA O ITEM 02
e TUBULACOES EM ACO INOXIDAVEL PARA SISTEMAS DE VENTILACAO

4.2.1. O prazo de entrega dos servi¢os, objeto do ITEM 02, completamente executados,
conforme especificados, devera ser de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
assinatura do contrato.

5) LOCAL DE ENTREGA

Os itens, objeto do presente Projeto Basico, deverdo ser entregue na Diretoria
de Produtos e Servicos — DPS, Centro de Radiofarméacia da CNEN-IPEN, de segunda a
sexta-feira, das 8:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 16:00 hs.

6) SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

A licitante devera comprometer-se em manter sigilo sobre as informacgdes
trocadas e/ou geradas durante a execugdo dos servicos, objeto deste, por um periodo de
10 (dez) anos e, ainda, ndo revelar nem transmitir direta ou indiretamente as informagoes
trocadas a terceiros que nao estejam envolvidos na execuc¢ao do projeto.

Para fins de sigilo e confidencialidade, entende-se como CONTRATADA, seus
administradores, empregados e prepostos, a qualquer titulo.

O descumprimento da obrigacéo de sigilo e confidencialidade importara:

a) Na extincdo do presente instrumento, se ainda vigente, dentro das formas
nele permitida;
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b) Em qualquer hipotese, na responsabilidade por perdas e danos;
c¢) Adocéao dos remédios juridicos e sancdes cabiveis por forca de Lei.

Para fins de sancao administrativa interna, o descumprimento da obrigagao de
sigilo tem carater de irregularidade grave.

SO serdo legitimos como motivos de excecdo a obrigatoriedade de sigilo, a
ocorréncia de descumprimento nas seguintes hipoteses:

a) A informacdo ja era conhecida anteriormente as tratativas do negocio
juridico;

b) Houve prévia e expressa anuéncia da CNEN/SP, quanto a liberacdo da
obrigacao de sigilo e confidencialidade;

c) A informacado foi comprovadamente obtida por outra fonte, de forma legal e
legitima, independentemente da CONTRATADA;

d) Determinacdo judicial e/ou governamental para conhecimento das
informacdes, desde que notificada imediatamente a CNEN/SP, e sendo
requerido segredo de justica no seu trato judicial e/ou administrativo.

7) FISCALIZACAO

Devido a especificidade do projeto em questdo, devera haver a efetiva
fiscalizacdo do corpo técnico do CNEN-IPEN, cujo primeiro titular € o Eng® Fabio Eduardo
de Campos e o substituto o Eng® Carlos Leonel Zapparoli Junior, através de
comissionamentos, durante as etapas de fabricagdo e montagem dos servicos em
guestdo, podendo, em caso de desvio dos padrdes e técnicas necessarias ao bom
desenvolvimento dos servigos, interromper 0s servigcos até que sejam providencias as
alteracdes necessarias, as quais deverdo estar em conformidade com o edital do objeto
ora licitado.

8) VALOR MAXIMO ESTIMADO PARA CONTRATACAO

8.1. O valor global estimado para as contratacdes, objeto deste Projeto Basico, é de R$
137.421,72 (Cento e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e
Dois Centavos), sendo:

ITEM 01
DESCRICAO VALOR (R$)
Material Basico (Chumbo, material metalico: chapas e perfis) 14.583,33
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Servicos de usinagem de blindagens (portas) e usinagem de

o 24.583,33

componentes mecanicos
Servicos de pré-montagem/testes (FAT) 6.250,00
Servicos de montagem no local da instalacdo 6.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVICOS - ITEM 01 51.666,66

ITEM 02
DESCRICAO VALOR (R$)
Material Basico (chapa, barras, conexdes) 64.106,00
Acessorios (adequacdo, guarnicdes, testes) 11.593,82
Eletropolimento 10.055,24
VALOR TOTAL DOS SERVICOS - ITEM 02 85.755,06

8.2. A Proposta de Preco devera consignar, expressamente, o preco global em reais no
qual j& estardo incluidos todos os insumos de fabricacdo, equipamentos e servigcos
necessarios ao perfeito cumprimento do objeto da presente especificagdo. Todos o0s
tributos, inclusive contribuicbes fiscais e para-fiscais, méao-de-obra (encargos sociais e
trabalhistas, etc.), ferramentas, acessorios, instalacdes, utensilios, transporte,
acondicionamento, bem como quaisquer outros custos que poderdo ocorrer até o total
cumprimento do contrato.

9) GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. O periodo de garantia para materiais e/ou servi¢cos devera ser de 12 (doze) meses, a
partir da data de entrega total dos servicos.

9.2. A empresa Contratada devera prestar servicos de assisténcia técnica, com
atendimento no prazo maximo de 12 (doze) horas, a contar da data do chamado, contra

eventuais defeitos causados no funcionamento do sistema em questéo, dentro do periodo
de garantia, sem que isso implique em despesas para CNEN-IPEN.

10) VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S)

O(s) prazo do(s) contrato(s) a ser(em) celebrado(s), consoante(s) minuta
anexa (Anexo ), tera(do) sua(s) vigéncia(s) a partir da data de sua assinatura pelo
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periodo, abaixo mencionado, encerrando-se apos a aceitacao definitiva descrita na secéo

Xl deste Edital:

ITEM 01: 60 (sessenta) dias corridos.
ITEM 02: 180 (cento e oitenta) dias corridos

KATIA CRISTINA [.MINASIAN SANTOS
Presidente
CEL —13.09.2016

De acordo:

FABIO EDUARDO DE CAMPOS

Chefe da Divisao de Projetos e Fabricacao
Centro de Radiofarmécia

CNEN-IPEN

13/10/2016

Autorizado

JOSE CARLOS BRESSIANI
Superintendente
CNEN-IPEN - 12.09.2016
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ANEXO Il
PLANILHA DE PRECOS
ITEM DESCRICAO U.R. QTDE. VALOR
TOTAL
01 |1. PORTAS VEDADAS E BLINDADAS COM PASS| sv | 01

THROUGH, EM ACO INOXIDAVEL:
1.1 - EXECUCAO DOS SERVICOS

A Execucédo de servicos de confeccdo de pecas, a partir de
projeto executivo, fornecido pelo CNEN-IPEN, sob nimero A-
1792/00 00-1-01 e titulo Porta Vertical para pass through-V-
2012 e A-1725/00 00-I-01-pass through V-2011 Conjunto; A-
1725/01 00 — | — 01 — Corpo; A- 1725/02 00 — | — 01 — Portas
interna/externa, bem como a posterior montagem de todo o
conjunto, deverdo ser efetuados, conforme os projetos supra
mencionados.

O servico refere-se & confeccao de pecas, cujos desenhos de
elementos fazem parte dos conjuntos, necessarios a perfeita
montagem dos conjuntos completos e independentes de
portas blindadas e vedadas.

Neste sentido, as dimensdes e tolerancias, recomendadas nos
desenhos correlatos, devem ser respeitadas, como por
exemplo o desenho A-1792/04 00-1-01, denominado GUIA,
onde detalha servicos de usinagem com furos e raios
especificados, além de observa¢des como as de que todos 0s
furos, cortes e recortes deverdo ser executados
preferencialmente com corte a laser.

Além disso, todas as soldas deverdo ter acabamento
superficial em funcdo do eletropolimento, as quais as pecas
deverdo ser submetidas. A blindagem das portas (30 mm de
chumbo) conforme desenho A-1792/06 03-1-01 — Placa de
chumbo — Porta ser4 montada na porta conforme desenho A-
1792/06 00-I-01 — Porta- Conjunto. O material da blindagem
(30 mm de chumbo) seré fornecido pelo CNEN-IPEN.

Ao final das confec¢Bes dos elementos e subconjuntos, que
compde o projeto, como por exemplo as que fazem parte do
desenho de conjunto A-1793/00 00-I1-01 — Porta vertical para
caixa de passagem - Conjunto, pecas como suporte do
cilindro, fixacdo direita, fixacdo esquerda, guia, distanciador,
porta, fechamento direito, fechamento esquerdo, olhal e
demais componentes, deverdo ser submetidos ao controle
metrolégico a fim de que os aspectos dimensionais sejam
avaliados por fazerem parte do conjunto montado a ser testado
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guanto aos aspectos construtivos e suas perfeitas aplicacdes
no conjunto, fazendo com que o sistema funcione de maneira
correta e eficiente, sendo que, neste sentido, o conjunto de
portas devera ser montado no pass through e o ensaio de
estanqueidade de acordo com a norma internacional standard
— 1SO 10648-2:1994 (E) — Classification according to leak
tightness and associated checking methods devera ser
aplicado a fim de garantir a eficiéncia de todo o sistema
envolvido.

1.1.1 - Pass Through

De acordo com projeto niumero A-1725/00 00-1-01-V 2011 -
Conjunto; A-1725/01 00 — | — 01 — Corpo; A- 1725/02 00 — | —
01 — Portas interna/externa

Trata-se da instalacdo de um pass through, em dimensfes
externas de 439 mm de largura x 402 mm de altura
(considerando flange) x 463 mm de comprimento
(considerando portas).

O pass through deverd ser construido em ago inoxidavel AlSI
316 L, conforme projeto supra- mencionado, obedecendo
requisitos necessarios para assegurar a perfeita montagem,
funcionamento e desempenho, de sistemas confiaveis,
seguros e funcionais.

A soldagem de prisioneiros e também a instalagdo de
conexdes para entrada e saida de ar deverdo fazer parte do
servico ora especificado.

Objetivando a total rastreabilidade do equipamento ora
denominado pass through, a matéria-prima e componentes
utilizados na instalacdo, deverdo ser entregues com seus
respectivos certificados de fabricacdo e rastreabilidade de
lotes produzidos.

1.2 - DO PROCESSO DE SOLDAGEM

O procedimento de soldagem da executante é o documento a
ser fornecido, que estabelece todos os itens importantes, que
devem ser considerados na unido de partes por soldagem.
Este procedimento devera ser elaborado por especialistas em
solda, de preferéncia por inspetor de soldagem qualificado.

A empresa Contratada ndo s6 devera estabelecer o
procedimento de soldagem, no que se refere aos limites ou
faixa de parametros tais como o tipo de corrente, espessura do
metal de base, especificacdes do material de adicdo, processo
de soldagem, preparacdo pecas, métodos e tecnologia
requerida, etc.
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Também, devera fornecer documentacdo, fazendo parte do
“data book”, este procedimento de soldagem.

Em conjunto com a referida peca de teste, o procedimento de
soldagem devera ser qualificado antes de ser colocado em uso
na producao de soldas.

02

2. TUBULACOES EM ACO INOXIDAVEL PARA SISTEMAS
DE VENTILACAO:

2.1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL:

O material basico destinado a fabricacdo de pecas, conexdes
e tubulagdes conforme projeto € o aco inoxidavel austenitico
com designacdo da American lron and Steel Institute (AISI)
304. A composicéo (%) MAX., é: C — 0,08; Si — 1,00; Ni-8,00 a
10,50; Cr — 18,00 a 20,00; Mn-2,0.

Tomando-se por base que o material envolvido é em sua
grande parte chapas, a mesma dever4d obedecer a
especificacdo da American Society for Testing and Materials
(ASTM) A-240 Gr 304.

Todos os materiais, metdlicos ou ndo, empregados no projeto
em questdo devem ter as qualidades e propriedades
perfeitamente conhecidas e garantidas documentalmente, e
por isso, s6 sdo usualmente admitidos os materiais que
obedecam a alguma “especificagdo de material”.

Essas especificagBes sdo documentos normativos emitidos
por sociedades de normalizagdo reconhecidas, publicas ou
particulares, ou por alguns fabricantes, contendo geralmente
as seguintes informacdes e exigéncias: descricdo e
finalidades do material, composi¢do quimica, propriedades
mecanicas, ensaios e testes exigidos ou recomendados.

Consolidando a necessidade dentro do principio da
rastreabilidade previsto na ABNT ISO/TR 10013 — Diretrizes
para a documentacdo de sistema de gestdo da qualidade,
todo material aplicado no projeto devera atender os requisitos
constantes na referida norma, sendo, portanto, necessario o
fornecimento do CERTIFICADO DE QUALIDADE DO
MATERIAL.

2.1.1 - PROCESSO DE CONFORMAGAO:

O processo de conformacdo do material envolvido na
presente licitacdo devera possibilitar atender o que esta
especificado nos desenhos de projeto ADF — 10P004-01;
ADF-12P033-01 e A-1847/00 00 —I -01, dentro dos critérios
ora estabelecidos quanto a dimens@es, tolerancias, ajustes,
raios, soldas e padréo de acabamento.

Tomando-se por base que o acabamento final do material
objeto da presente especificagcdo sera eletropolido (de acordo

SV
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com detalhes em itens especificos na presente
especificacdo), e em funcéo de que no processo de producéo
dos produtos, formam-se depdsitos organicos e inorganicos
(sujidade) que aderem as superficies de modo que podem
enclausurar-se mecanicamente, em poros, frestas ou
gualquer reentrancia, € fundamental que seja considerado as
Boas Préaticas de Fabricacdo (BPF) visando atingir um
produto de boa qualidade, é indispensavel uma limpeza e
desinfeccdo adequada e eficiente dos equipamentos e ainda
com uma qualidade de superficie de contato que garanta
uma boa higienizacéo.

Parte-se do principio que o material-base para fabricacdo das
pecas e acessdrios atendam os critérios de acabamento a
ser estabelecido no final do processo. Sendo assim, as
etapas inerentes ao processo de fabricagdo deverdo ser
coerentes com o resultado final que se espera obter quanto
ao acabamento final, ou seja, eletropolido - padréo sanitario,
portanto, acabamentos de superficie onde se utilizam
operacBes mecéanicas tais como o lixamento ou polimento
mecéanico dao origem a trabalho a frio combinado com
aquecimento localizado, que afeta prejudicialmente a
estrutura das camadas do material na superficie modificando
suas propriedades  desfavoravelmente, levando a
microfissuras, rugosidades, modificacbes estruturais e
tensGes nessas &reas. Portanto, cada operacdo durante o
processo de fabricacdo, deve ser cuidadosamente analisada
a fim de garantir o padrdo final de acabamento desejado
(padrao sanitario de eletropolimento).

2.1.2 - PECA DE TESTE DE PRODUCAO:

Devera ser desenvolvida peca de acordo com desenhos
ADF-10P004-01 e ADF-12P033-01, sob o titulo “Pega de
teste- canto arredondado”, conformada e soldada nas
mesmas condi¢cdes das juntas soldadas do equipamento,
com finalidade de executar ensaios mecéanicos, quimicos ou
metalograficos, e ndo-destrutivos. Estes testes devem ser
feitos e aprovados antes que seja iniciada a fabricacdo das
pecas definitivas, sendo que, cabe a CNEN-IPEN emitir
parecer técnico aprovando para prosseguimento do
processo.

2.1.3 - PROCESSO DE SOLDAGEM:

O procedimento de soldagem da futura Contratada é o
documento a ser fornecido, que estabelece todos os itens
importantes, que devem ser considerados na unido de partes
por soldagem. Este procedimento devera ser elaborado por
especialistas em solda, de preferéncia por inspetor de
soldagem qualificado.

A empresa a ser Contratada ndo sO devera estabelecer o
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procedimento de soldagem, no que se refere aos limites ou
faixa de pardmetros tais como o tipo de corrente, espessura
do metal de base, especificacbes do material de adicéo,
processo de soldagem, preparacdo pecas, métodos e
tecnologia requerida, etc.

Também, devera fornecer documentacéo, fazendo parte do
“data book”, este procedimento de soldagem.

Em conjunto com a referida peca de teste, o procedimento de
soldagem devera ser qualificado antes de ser colocado em
uso na producao de soldas.

2.1.4 - QUALIFICACAO DO SOLDADOR:

A qualidade das soldas depende, dentre outros fatores, da
habilidade do elemento humano que executa a soldagem.
Neste sentido, a fim de se identificar o nivel de competéncia
do soldador, fica estabelecido pela presente especificacdo
que o soldador devera ser qualificado pelo processo de
soldagem e pelas posicbes de soldagem inerentes a
execucao do projeto. A qualificacado do operador de soldagem
demonstra a sua habilidade para operar um equipamento de
soldagem de acordo com um procedimento de soldagem.
Independente da norma utilizada é requerido que o soldador
ou operador de soldagem execute a soldagem em pecas de
teste.

Uma vez completada a soldagem, a peca de teste conforme
desenhos  ADF-10P004-01 e ADF-12P033-01, sera
submetida a ensaios, que determinardo se a peca atende aos
requisitos de qualidade previstos pela norma aplicavel e
finalmente o CNEN-IPEN definira se aprova a peca de teste
apresentada pelas empresas participantes do processo de
licitagc&o.

2.2 - ENSAIOS
2.2.1 - SOLDAGEM:

O primeiro ensaio nado-destrutivo basico relacionado a
soldagem é o ensaio visual, que pode ser feito a vista
desarmada ou com auxilio de lupa.

A finalidade do ensaio visual, no controle de qualidade, antes e
apos qualquer operacgdo de soldagem esta relacionado com:

Detectar ndo-conformidades de geometria da junta (quando
aplicavel), tais como:

angulo do bisel;
angulo do chanfro;
face da raiz;
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abertura da raiz;
alinhamento das partes a serem soldadas.

Detectar ndo-conformidades superficiais no metal de base,
como por exemplo:

e aspectos dimensionais;

e existéncia de elementos contaminantes ( 6leo, graxa,
corroséo, etc.);

e deformacdes, riscos, sulcos, etc.

Detectar defeitos de soldagem, como por exemplo:

¢ descontinuidades;

¢ porosidade;

o falta de fuséo;

e trincas (trincas longitudinais, trincas de cratera, trincas devido
ao hidrogénio);

e dimensdes da solda;

e inclusdes( Tungsténio — soldagem GTAW);

¢ sensitizagdo (Combinagéo do cromo com carbono livre);

o deformacdes/distorcoes;

o perfil incorreto da solda ( convexidade excessiva, mordedura,
dobra, perna insuficiente, falta de penetracéo).

2.3 - ESTANQUEIDADE:

O ensaio de estanqueidade tem por objetivo principal garantir a
estanqueidade segundo a qual estd vinculada ao que
determina a norma INTERNATIONAL STANDARD -ISO
10648-2:1994(E) - (Classification according to leak tightness
and associated checking methods). Esta norma estabelece em
seu item 5.3 (Constant pressure method) os principios e
procedimentos do ensaio para classe de material 3 conforme
tabela 1- Classification of containment enclosures according to
their hourly leak rate.

Seguindo procedimento descrito na referida norma, o conjunto
de pecas montados deverdo ser submetidos a uma presséo
negativa de — 1000 Pa ( - 100 mmca), durante uma hora e o
valor da pressé@o negativa ndo podera variar além de 20 % (
vinte por cento).

A empresa Contratada devera reservar espaco fisico e infra-
estrutura (ponto de forga principalmente) para que os ensaios
sejam realizados pelo grupo de engenharia do CNEN-IPEN,
que providenciara os instrumentos e acessOrios necessarios
para realizacdo dos ensaios e atestara se as pecas fabricadas,
objeto da presente licitagdo, estardo dentro dos padrfes
normativos, assegurando assim questbes relativas aos
aspectos construtivos, soldagem, montagens, enfim, o
conjunto como um todo.
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Este ensaio fara parte dos critérios de aceitacdo dos servicos
(FAT), devendo, portanto, ser realizado na propria empresa
Contratada, antes que as pecas saiam das dependéncias da
referida empresa, a fim de possibilitar eventuais reparos
necessarios ao perfeito atendimento dos  critérios
estabelecidos de acordo com referida norma.

2.4 - ELETROPOLIMENTO:

A fim de garantir um padrdo de acabamento de qualidade,
possibilitando ndo s6 a valorizagdo do aspecto estético, mas
principalmente no sentido de criar condigbes adequadas para
limpeza das superficies € que a caixa de inox deve ser
eletropolida em sua totalidade no que diz respeito a area
interna.

O valor Ra, ou CLA, de uma superficie interna de aco inox é
atualmente o método mais comum de quantificar a rugosidade
da superficie.

Para a presente especificacdo o que se determina como
padrao de acabamento € o acabamento interno GR 320 Ra </=
0,5 um seguido de eletropolimento com Ra </= 0,375 um e
polimento externo brilhante.

O eletropolimento deve garantir uma excelente qualidade a
superficie e promover na mesma um nivelamento uniforme
das saliéncias, eliminando a rugosidade e as imperfeicbes
superficiais permitindo a obtencdo de um lustro e brilho
superficial de elevado nivel.

Apéds a aplicacdo do processo de eletropolimento, a superficie
deve ser isenta de rugosidade e ainda uma camada
homogénea e protetiva de 6xido de cromo devem conferir a
mesma elevada resisténcia a corrosdo e um alto grau de
pureza garantindo propriedades de total sanitariedade.

Em relacdo aos principais itens que irdo possibilitar as
montagens no sentido de atender os desenhos ADF-10P004-
01; ADF-12P033-01 e A-1847/00 00 —I-01, seguem descritos:

01 PG - ESPIGAO MANGUEIRA DI 1.1/2" OD AGO INOX 304
FABRICADO A PARTIR DE TUBO NORMA ASTM A-249/A-
270 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO
DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO
BRILHANTE

01 PC - NIPLE RED. TRICLAMP ISO 2852 3" X 1.1/2" ACO
INOX 304 FABRICADO A PARTIR DE BARRA ASTM A-276/A-
182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO
DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO
BRILHANTE
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04 PCS - TAMPAO TRICLAMP ISO 2852 3" ACO INOX 304
FABRICADO A PARTIR DE BARRA ASTM A-276/A-182 COM
POL. INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO DE
ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL. EXTERNO
BRILHANTE

09 PCS - UNIAO SOLDA TRICALMP ISO 2852 LONGA 3"
ACO INOX 304 ASTM A-182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra
< /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um
E POL. EXTERNO BRILHANTE

08 PCS - UNIAO SOLDA TRICALMP ISO 2852 LONDA 2"
ACO INOX 304 ASTM A-182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra
< /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um
E POL. EXTERNO BRILHANTE

04 PCS - CURVA 90° RL 3" OD ACO INOX 304 FABRICADA
A PARTIR DE TUBO ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852
ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= A 0,5um
SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

08 PCS - CURVA 90° RL 2" OD ACO INOX 304 FABRICADA
A PARTIR DE TUBO ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852
ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= A 0,5um
SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

11 PCS - CURVA 90° RL 2" OD ACO INOX 304 FABRICADA
A PARTIR DE TUBO ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852
ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= A 0,5um
SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

04 PCS - CURVA 45° RL 3" OD ACO INOX 304 FABRICADA
A PARTIR DE TUBO ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852
ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= A 0,5um
SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

08 PCS - CURVA 90° RL 3" OD ACO INOX 304 FABRICADA
A PARTIR DE TUBO ASTM A-249 COM TRICLAMP ISO 2852
ASTM A- 182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra < /= A 0,5um
SEGUIDO DE ELETROPOL. COM Ra </= 0,375um E POL.
EXTERNO BRILHANTE

13 PCS - UNIAO SOLDA TRICALMP ISO 2852 LONGA 2"
ACO INOX 304 ASTM A-182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra
< /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um
E POL. EXTERNO BRILHANTE

05 PCS - UNIAO SOLDA TRICALMP ISO 2852 LONGA 3"
ACO INOX 304 ASTM A-182 COM POL. INTERNO GR 320 Ra
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< /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </= 0,375um
E POL. EXTERNO BRILHANTE

02 PGS - REDUGAO CONC. 3" X 2" AGO INOX 304
FABRICADA A PARTIR DE TUBO ASTM A-249 COM
TRICLAMP ISO 2852 ASTM A-182 COM POL. INTERNO GR
320 Ra < /= 0,5um SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </=
0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

04 PGS - VALVULA BORBOLETA 3" ASTM A-351 CF8 COM
TRICLAMP 1SO 2852 ACIONAMENTO MANUAL COM POL.
INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5mu SEGUIDO DE ELETROPL.
COM Ra </=0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

04 PCS - VALVULA BORBOLETA 2" ASTM A-351 CF8 COM
TRICLAMP ISO 2852 ACIONAMENTO MANUAL COM POL.
INTERNO GR 320 Ra < /= 0,5mu SEGUIDO DE ELETROPL.
COM Ra </=0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

02 PCS - PARA FUTURA INSTALA(;AO DE
SENSOR/TRANSM. INDIC. CONTROL.DE RADIACAO

02 PCS - PARA FUTURA INSTALAS;AO DE
SENSOR/TRANSM. INDIC. CONTROL.DE PRESSAO

01 CJ ITERLIGACAO DO REF. DES. ADF 10P004 01 COM
TUBOS ASTM A-249/270 E CONEXOES TRICLAMP ISO
2852 OD 2" E 3" ACO INOX 304 COM POL. INTERNO GR
320 Ra < /= 0,5mu SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </=
0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

01 CJ - ITERLIGAGCAO DO REF. DES. ADF 12P033-01 COM
TUBOS ASTM A-249/270 E CONEXOES TRICLAMP ISO
2852 OD 2" E 3" ACO INOX 304 COM POL. INTERNO GR
320 Ra < /= 0,5mu SEGUIDO DE ELETROPL. COM Ra </=
0,375um E POL. EXTERNO BRILHANTE

01 CJ - CURVA 90° COM DEFLETOR E DUTO RETO
350X180X3000 FLANGEADOS FABRICADOS A PARTIR DE
CHAPA ASTM A-240 2B

OBS: Esta planilha & simplesmente o modelo para demonstracéo de custos,
portanto, cada licitante apresentard& a sua propria planilha, devendo
descrever os servigos, para fins exclusivos de identificacdo do produto, de
forma clara.
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ANEXO IV

DECLARACAO

Ref.: (identificacdo da licitante)

..................................... inscrito no CNPJ n° ..................., por intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr(@).......ccccvvee.. portador(a) da Carteira de ldentidade n°
...... e do CPF n° ................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menores de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ().

(representante legal)

(Observacao em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................... ,inscritano CNPJ n®. .. ... ..
................ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . .........
............................ , portador(a) da Carteira de Identidaden®..........

.edoCPFN®................... , DECLARA, para fins de participacdo da Tomada
de Precos n° 07.2016, sob as sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei,
que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123,
de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3°da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedac¢des constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(representante legal)

OBS. 1) Assinalar com um “X” a condi¢do da empresa.

2) Esta declaracdo deveré ser colocada dentro do envelope n° 01, pelas empresas
que pretenderem se beneficiar nesta licitacdo do regime diferenciado e favorecido
previsto Lei Complementar n° 123/2006.
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES

A Sra. Presidente da Comiss&@o Especial de Licitacdo da CNEN-IPEN instalada na
sala da Geréncia de Contratos e Convénios — GCC.

................................................ , Cidade ..., EStAdO
................. , declara , sob as penas de Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos a sua habilitacdo no presente certame licitatério, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Por ser verdade firmo o presente.

Cidade (UF), ....ccovvveeeens de .o, de 2016.
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ANEXO VII

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Sra. Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo da CNEN-IPEN instalada na sala da
Geréncia de Contratos e Convénios — GCC.

[ identificagdo completa do representante da licitante ], como representante devidamente
constituido de [ identificacdo completa da licitante ] (doravante denominada [ Licitante ], para fins
do disposto no item 10 alinea “e” do Edital CNEN-IPEN — Tomada de Precos CNEN-IPEN
07.2016, declara, sob as penas da Lei, em especial 0 art. 299 do Cdadigo Penal Brasileiro, que:

a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [ pela Licitante ], e que o contetdo da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos CNEN-IPEN
07.2016,, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intencdo de apresentar a proposta anexa néo foi informada a, discutido com ou recebido de
gualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregcos CNEN-IPEN 07.2016,, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa; que nao tentou por qualquer meio ou por qualquer
pessoa, influir na decisdo de qualquer outra participante potencial ou de fato da Tomada de
Precos CNEN-IPEN 07.2016,quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

gue o conteudo da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de
Precos CNEN-IPEN 07.2016,antes da adjudicacao do objeto da referida licitacéo;

gue o contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CNEN-IPEN antes da abertura
oficial das propostas; e

gue esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

Cidade (UF), .....cccccuvvvnnnnns de ..o, de 2016.

(Representante Legal do Licitante/Consorcio no ambito da Licitagdo, com identificacéo
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ANEXO VIIl - DESENHO A-1792/00 00-I1-01 - PORTA VERTICAL PARA PASS
THROUGH -V - 2012,
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A-1792/00 00-1-01
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ANEXO IX - DESENHO A-1725/00 00 -1 -01 — PASS THROUGH V-2011- CONJUNTO; A-
1725/01 00 - I —= 01 — CORPO; A- 1725/02 00 — | — 01 — PORTAS INTERNA/EXTERNA;
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ANEXO X - DESENHO A- 1792/04 00 — | — 01 — GUIA — PORTA
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ANEXO XI - DESENHO A - 1792/06 03 — | — 01 — PLACA DE CHUMBO - PORTA,;
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